TISOROoC’

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 04/ 2013
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MW — EN 13162- T5- DS(TH)—TR90-WS-CS(10)50-MU1-WL(P)
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie zart. 11 ust. 4:  Data produkcji (partia podana na etykiecie)
ISOFAS- LM d= 50200 mm
MW — EN 13162- TS- DS(TH)—TR90-WS-CS(10)50-MU1-WL(P)
Ap= 0,042 [W/mK]

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanic lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnic w majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczng: PN- EN 13162:2013-05 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwic. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby produkowane fabrycznie, do zastosowan objetych przepisami w zakresie
reakcji na ogien (Tablica ZA 2).
Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 5:
ISOROC POLSKA
Ul Lesna 30

13-100 Nidzica
Tel. + 48 89 625 03 00

W stosunkowych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2 : nie dotyczy.

System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zalaczniku V:
System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych 1

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji nr. 1434 Odzial w Gdansku
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)
Przeprowadzilo ustalenie typu wyrobu na podstawie wstepnych badan typu, wstgpna inspekcje zakladu produkeyjnego i
Zakladowej Kontroli Produkcji oraz stalego nadzoru.
(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zalaczniku V)
i wydalo Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych 1434- CPD-0095

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska

ocena techniczna: nie dotyczy



9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

10.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Wspélczynnik przewodzenia ciepla 0.042 PN — EN 13162:2013-05
(W/mK) Pkt. 42.1
Reakcja na ogien Al PN - EN 13162:2013-05
pkt. 426
Grubos¢ TS5 PN — EN 13162:2013-05
pkt. 4.2.3
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych DS ( TH)
warunkach temperatury i wilgotnosci PN-EN 13162:2013-05
wzglednej pkt. 43.2.2
Wytrzymalto$¢ na naprezenia Sciskajace CS(10) 50 PN-EN 13162:2013-05
przy 10 % odksztalcenin wzglednym pkt. 433
Nasiakliwos¢ woda przy ws PN — EN 13162:2-2013-05
krétkotrwalym zanurzeniu pkt. 4.3.7.1
Nasiakliwo$¢ woda przy WL (P) PN —EN 13162:2013-05
diugotrwalym zanurzeniu pkt. 4.3.7.2
Przenikanie pary wodnej MU PN -EN 13162:2013-05
pkt. 43.8
Pochlanianie dzwigku NPD PN -EN 13162:2-13-05
pkt. 43.11
Obcigzenie punktowe NPD PN — EN 13162:2013-05
pkt. 43.5
Wytrzymalo$é na rozciaganic TR90 PN — EN 13162:2013-05
prostopadle do powierzchni czolowych pkt. 434

NPD — wihasciwosé uzytkowa nie jest okreslana

Niezmiennos¢é reakcji na ogiefi przy dzialaniu ciepla, czynnikow klimatycznych oraz czasu uzytkowania:

Wiasciwosci ogniowe welny mineralnej nie pogarszaja si¢ wraz z uplywem czasu. Klasyfikacja wymbu wedhig Euroklas jest
Zwiazana z zawartoécig cz¢sci organicznych, kidre nie moga zwigkszac si¢ w czasie.

Niezmienno$¢ przewodnosci termicznej przy dzialaniu ciepla. czynnikéw klimatycznych oraz czasu uzytkowania:
Przewodnoéé ciepla wyrobow z welny mineralnej nic zmienia si¢ z czasem, do$wiadczenie pokazalo , Ze struktury

widkniste sa stabilne a porowatosci nie zawieraja innych gazow niz powietrze atmosferyczne.

Wiaéciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
w pkt 4.
W imieniu producenta podpisata

woo.........Izabela Markowska — Kierownik Kontroli Jakosci ..................

(nazwisko i stanowisko)
Kierownik Kontroli Jakodci

Nidzica,01.09.2013r.
(miejsce 1 data wydania)



