Deklaracja zgodnodci nr 79/CHB-SW/2009

1. Producent wyrobu budowlanego: IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspdélnicy
Spotka Jawna
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Zaktad Produkcyjny nr I, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

Zaktad Produkcyjny nr I, ul. Milenijna 2, 97-410 Kleszczow
{pelna nazwa i adres zakladu produkujacegn wyndh)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: ZESTAWY WYROBOW DO WYKONYWANIA
OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKOW SYSTEMAMI
IZOLBET MINERAL W/PSB MINERAL W,

IZOLBET SILIKAT W/PSB SILIKAT W.
(nezwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

Lp. Skladniki systeméw PKWiU

1 | Klej do welny mineralnej IZOLBET KW-SDB 26.64.10-00.00

5 Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania

siatki zbrojacej 1ZOLBET KWu-SDB 26.64.10-00.00

3 | Mineralny tynk strukturalny IZOLBT MTS 26.64.10-00.00
4 | Emulsja gruntujaca [ZOLBT EG 24.30.11-50.00
5 | Podklad tynkarski akrylowy IZOLBET PTS 24.30.11-50.00

4. Przeznaczenie 1 zakres stosowania wyrobu budowlanego: do wykonywania ocieplen
scian zewngtrznych budynkow (z uZyciem plyt z welny mineralnej) systemami
IZOLBET, do stosowania na $cianach o roznych rozwigzaniach materialowych w
budynkach nowowznoszonych 1 uzytkowanych

5. Specyfikacja techniczna: gne 3
Aprobata Techniczna ITB nr AT-]S‘gﬁSSSHI][IQ Zestawy wyrobow do wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkow systemami [ZOLBET MINERAL W/ PSB
MINERAL W, [ZOLBET SILIKAT W /PSB SILIKAT W
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE]

{numer, tytul i rok ustanowienia Polskie Normy wyrobu lub numer, tytul i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa
jednostki - aprobujaeej)



6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wymagania
uklady ociepleniowe IZOLBET / PSB
- Wi ) MINERAL W | SILIKAT W
rodzaje wypraw

TEOLBET MTS baranek i kornik LZOLBET 5TS baranek i kornik

I I i 4
1. | Wodechtonnodé gfm®

~poBh, = 1200 = 1200
-po24h = 2400 = 1800
2. | Mrozoodpomost

3 T - Pribki po badaniach nie powinmy wykazywat zmian
4. | Preyceepnosd misdzywarstwowa, MPa:
a)  wstanie powigtrzno-suchym = 0,080 pray phviach = wetmy PAROC FAL 1
= 0,100 przy plytach z welny FASROK L
= 0,015 prey phytach = wetny PAROC FAS 4

= 0,015 prey plytach z welny FASROK
b)  pocykiach badan

mroznodpomose = 0,040 przy plytach z welny PAROC FAL 1

2 (,050 przy phytach z welny FASROK L
= 0,0075 prey plvtach 2 welny PAROC FAS 4

= 0,0075 prey phytach = welny FASROE.

5. | Odpomosé na uderzenie, J:

a)  w stanie powietrzno-suchym =

b} pocyklach badan starzeniowych =1
6, | Opor dyfuzviny weghedny warstwy

wierzchnigj, m 0.5
& f’:ﬁﬂ%ﬁ;;ﬁ;‘f Akt brak rys i zawilgocenia spodnisj strony warstwy wierzhniej
Gl o) ity nrprssehes o

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego: System oceny zgodnosei 2+
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE] ZAKLAD CERTYFIKACJI AC 020, AC 072
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkceji Nr ITB-0026/Z

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny
ze specyfikacja techniczng wskazang w pkt 5.
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