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wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1898 r., poz. 679), w wyniku postepowania
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30 czerwca 2009 r.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sa zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen scian

zewnetrznych budynkéw nastepujacymi systemami, o nazwach stosowanych zamiennie:
— |ZOLBET MINERAL S lub PSB MINERAL S,
—~ |ZOLBET AKRYL S lub PSB AKRYL S,
— |ZOLBET SILIKAT S lub PSB SILIKAT S.

Wykonanie ocieplern polega na umocowaniu do Scian, od strony zewnetrznej, piyt
styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy Klejacej, zbrojonej siatka szklang oraz
warstwy wyprawy tynkarskiej. Piyty styropianowe moga by¢ mocowane tylko za pomocg zaprawy
klejacej lub zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych, w sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

Uktady warstwowe w systemach objetych aprobatg rdznig sie rodzajem wypraw tynkarskich
oraz rodzajem preparatow gruntujacych stosowanych pod wyprawy.

W systemie IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S warstwe wierzchnig stanowi wyprawa
z stosowanych zamiennie mineralnych zapraw tynkarskich IZOLBET MTS BARANEK, IZOLBET MTS
KORNIK, HUFGARD TUBAG MRS lub HUFGARD TUBAG SPK wraz ze stosowanymi zamiennie
preparatami gruntujacymi IZOLBET EG lub IZOLBET PTA.

W systemie IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S warstwg wierzchnig stanowi wyprawa z
stosowanych zamiennie mas tynkarskich IZOLBET ATS BARANEK lub IZOLBET ATS KORNIK
wraz ze stosowanymi zamiennie preparatami gruntujacymi IZOLBET PTA lub IZOLBET EG.

W systemie IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S warstwe wierzchnig stanowi wyprawa z
stosowanych zamiennie mas tynkarskich IZOLBET STS BARANEK lub IZOLBET STS KORNIK
wraz z preparatem gruntujgcym IZOLBET PTS.

Kompletatorem zestawéw wyrobéw jest firma IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspdlnicy,
Spotka Jawna z Gostynina.

W sklad zestawow wyrobéw do wykonywania ocieplern IZOLBET MINERAL S / PSB
MINERAL S i IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S oraz IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S
wchodzg;

1) Zaprawa klejaca o nazwie handlowej IZOLBETS KS-SDB - do mocowania piyt
styropianowych do ocieplanego podioza, spetniajaca wymagania AT-15-5874/2003,
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2)

3)

4)

5)

6)

Zaprawa klejgca o nazwie handlowej IZOLBET KSu-SDB, do mocowania piyt styropiano-
wych do ocieplanego podioza (stosowana zamiennie z zaprawa klejaca IZOLBET KS-SDB)
oraz do wykonywania na piytach styropianowych warstwy zbrojone] siatkg szklang,
speiniajaca wymagania AT-15-5874/2003;, grubos¢ warstwy zaprawy na piytach ze
styropianu powinna wynosi¢ 3 + 4 mm,

Stosowane zamiennie preparaty gruntujgce |IZOLBET EG lub IZOLBET PTA - do gruntowania
podtoza pod wyprawy z mineralnych i akrylowych zapraw tynkarskich, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania. Preparat |ZOLBET PTA moze by¢ rozcienczany przez dodanie
preparatu IZOLBET EG w ilosci 10 %,

Preparat gruntujacy IZOLBET PTS - do gruntowania podtoza pod wyprawy z silikatowych mas
tynkarskich, dostarczany w postaci gotowej do stosowania,

Stosowane zamiennie mineralne zaprawy tynkarskie: IZOLBET MTS BARANEK, IZOLBET
MTS KORNIK, MINERALNY TYNK SZLACHETNY MRS Ilub MINERALNY TYNK
SZLACHETNY SPK - do wykonywania wypraw elewacyjnych, wytwarzane w kilku odmianach
rozniacych sie uziarnieniem wypeiniacza, otrzymywane przez zarobienie wodg fabrycznie
przygotowanych suchych mieszanek. Proporcje mieszania suchych mieszanek IZOLBET
MTS z wodg, grubos¢ warstwy wyprawy oraz orientacyjne zapotrzebowanie na 1 m? wyprawy
podano w tablicach 1.

Tablica 1
Lp. Rodzaj zaprawy Proporcje Grubosc warstwy | Zapotrzebowanie
tynkarskiej mieszania z woda, wyprawy, mm naim? wyprawy,
wagowo kg
1 2 3 4 5
| 1. |IZOLBET MTS BARANEK,
odmiany™:
rThY 100 : 22 15+ 25 20+ 30
- 20 2,0+ 30 , 30+ 35
- 30 30+ 40 35+ 40
2. |IZOLBET MTS KORNIK, '
odmiany™:
- 15 100: 22 1.5 + 25 1.7+ 22
- 25 20+ 30 20+ 28
- 30 30+ 40 33+ 40

* maksymalny wymiar ziaren wypeiniacza

Zaprawy mineralne MINERALNY TYNK SZLACHETNY MRS i MINERALNY TYNK
SZLACHETNY SPK sg objete Aprobata Techniczng ITB AT-15-5840/2003.

Stosowane zamiennie akrylowa masy tynkarskie IZOLBET ATS BARANEK lub IZOLBET
ATS KORNIK - do wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do
stosowania, wytwarzane w kilku odmianach roznigcych sig uziarnieniem wypelniacza.
Gruboéé warstwy wyprawy oraz orientacyjne zapotrzebowanie na 1 m* wyprawy podano w
tablicy 2.
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Tablica 2
Lp. Rodzaj masy tynkarskiej Grubosé warstwy wyprawy, | Zapotrzebowanie na1 m®
mm wyprawy, kg
1 2 3 4
1. | IZOLBET ATS BARANEK,
odmiany*:
- 15 1.5+ 25 22+ 286
v 20+ 30 30+ 35
=2 30+ 40 45+ 50
2. |IZOLBET ATS KORNIK,
odmiany™
R 15+ 25 18+ 22
= 0 20+ 3,0 25+ 30
- 3 30+ 40 35+ 40

* maksymalny wymiar ziaren wypelniacza

7) Stosowane zamiennie silikatowe masy tynkarskie IZOLBET STS BARANEK Ilub IZOLBET
STS KORNIK - do wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowe] do
stosowania, wytwarzana w kilku odmianach réznigcych sie uziarieniem wypeiniacza, grubosc
warstwy wyprawy oraz orientacyjne zapotrzebowanie na 1 m® wyprawy podano w tablicy 3.

Tablica 3
Lp. Rodzaj masy tynkarskiej Grubos$¢ warstwy wyprawy, | Zapotrzebowanie nal m*
mm wyprawy, kg
1 2 3 4
1. |IZOLBET STS BARANEK,
odmiany®
- %5 1.5+25 22+26
- 20 20+30 30+35
=30 3.0+4,0 45 +50
2. |IZOLBET STS KORNIK,
odmiany™
Slye 1,5+25 1,8+22
5. 80 2,0+3,0 25+30
= 3D 30+40 35+40

* maksymalny wymiar ziaren wypeiniacza

Producentem =zapraw klejacych I|ZOLBET KS-SDB, |ZOLBET KSu-SDB, zapraw
tynkarskich IZOLBET MTS BARANEK, IZOLBET MTS KORNIK, mas tynkarskich IZOLBET ATS
BARANEK, IZOLBET ATS KORNIK, IZOLBET STS BARANEK i IZOLBET STS KORNIK oraz
preparatéw gruntujacych IZOLBET EG, IZOLBET PTA i IZOLBET PTS jest firma IZOLBET
Kazimierz Majchrzak i Wspdlnicy, Spdtka Jawna z Gostynina.

Producentem zapraw tynkarskich MRS i SPK jest niemiecka firma HUFGARD Tubag & Co.
Mortel & Putz KG, 04749 Ostrau, Mittelstrasse 2.

Wiasciwosci techniczne wyrobow wehodzacych w skiad zestawow IZOLBET MINERAL S /
PSB MINERAL S, IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S i IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S

oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepler podano w p. 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemami
IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S oraz IZOLBET
SILIKAT S/ PSB SILIKAT S sa przeznaczone do stosowania na écianach o réznych rozwiazaniach
materiatowych w budynkach nowowznoszonych i uzytkowanych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawow wyrobdw objetych aprobatg
powinny by¢ stosowane:

1) piyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T2-L2-W2-52-P4-B5125-C5(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1 (odpowiadajace
okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz U Nr 75, poz. 690), o powierzchni szorstkiej, wymiarach nie wigkszych niz 1200 x
600 mm, o krawedziach prostych, ostrych i bez wyszczerbien,

2) zamiennie siatki z widkna szklanego o symbolu AKE 145A speiniajaca wymagania podane w
Aprobacie Technicznej ITE AT-15-3833/S8 lub o symbolu MRS 145 speiniajgca wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6132/2003,

3) faczniki mechaniczne, dopuszczone do obrotu i stosowania,

4) materialy do wykarczania miejsc szczegodinych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki
naroznikowe oraz materialy uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w
projekcie technicznym ocieplenia.

Ocieplenia IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET AKRYL S/ PSB AKRYL §
oraz IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO), przy zastosowaniu piyt ze styropianu klasy E (samogasnacego) i warunkach
okreslonych w tablicy 4.

Tablica 4
Grubosé piyt Gestosé styropianu, | Nazwa wyprawy Grubosé
Lp. Nazwa systemu styropianowych, kg/m’ tynkarskiej wyprawy,
mm | mm
1 2 3 4 5 (7]
1. |IZOLBET MINERAL S/ MIN%R;;:;.NY
PSB MINERAL S
=140 =15 SZLACHETNY 220
MRS
MINERALNY
TYNK
<140 215 SZLACHETNY =15
SPK
IZOLBET MTS
BARANEK
= 200 z15 ZOLBET MTS =15
KORNIK
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3. [IZOLBET AKRYL S/ |ZOLBET ATS
PSB AKRYL S BARANEK
= AL [ZOLBET ATS i
KORNIK
3. [1ZOLBET SILIKAT S/ IZOLBET STS
PSB SILIKAT S BARANEK
s200 =18 IZOLBET STS =15
KORNIK

Wykonanie ocieplenn powinno byé zgodne z projektem technicznym opracowanym dla

okreslonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi Whnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej.

Projekt powinien uwzgledniaé:

postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

obowiazujace normy i przepisy,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690.,

instrukcje ITB 334/2002,

firmowe wytyczne Whnioskodawcy Aprobaty Technicznej

oraz okreslac co najmniej:

sposob przygotowanie podioza,

grubosé plyt styropianowych,

rodzaj, liczbe i rozmieszczenie lacznikow mechanicznych (jezeli s wymagane),

sposob wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych,
balkenow, cokotow, dylatacji).

Materialy i elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewaciji powinny byé okreslone w

projektach technicznych ocieplenia, po uprzednim ich wyborze z asortymentu materiatow i elementéw
uzupelniajacych, zalecanych do tego celu przez kompletatoréw zestawu — firmy wymienione na

stronie 2.

Whioskodawca Aprobaty Technicznej] powinien zapewnié dostarczanie odbiorcom

skompletowanego zestawu materiatow.

firmy.

Roboty budowlane przy ociepleniach powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowane

Wyroby wchodzace w skiad zestawow IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET

AKRYL S / PSB AKRYL S i IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S otrzymaly atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materialy stosowane w systemach IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i

IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S oraz IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S

3.1.1. Preparaty gruntujace. Wymagane wiasciwosci techniczne preparatu gruntujacego
IZOLBET EG, IZOLBET PTA i IZOLBET PTS podano w tablicy 5.

Tablica 5
Metody |
"; Wiasciwosci yriagania badan |
i IZOLBET EG IZOLBET PTA IZOLBET PTS
i 2 3 4 6
1. | Wyglad jednorodna ciecz ciecz jednorodna z drobnoziarnistym ocena
barwy biatej wypelniaczem, barwy wg kalalogu producenta wizualna
a
2. | Gestosc, glom 1,51+ 10% 1,44 + 10% 1,55 + 10% B
3. | Zawartosd suchej
substanci, % 637+£32 B54+28 B25+31 ZUAT-15M/.03
4. | Straty prazenia, %:
-w temp. 450 °C 49+ 49 93+ 53 45+ 45 ZUAT-15/V.03
- w temp. 800 °C 70+ 7.0 66+ 3,3 60+ 6,0

3.1.2. Zaprawy tynkarskie. Wiasciwosci techniczne zapraw tynkarskich IZOLBET MTS
BARANEK i IZOLBET MTS KORNIK podano w tablicy 6.

Tablica 6
Wymagania
Lp. Wiasciwosci IZOLBET MTS Metody badan
BARANEK KORNIK

1 2 3 4 5

1. d jednorodna, sucha mieszanka, barwy wg i e
Wygla Katnkni rsiiein PN-97/B-10106

L B, 245+0,25 2254023 ZUAT-15/V.03
-w temp. 450 °C

3. | Konsystencja, cm 1x1 9+1 PN-85/B-04500

4. | Gestosc, gfcma 1,65 + 5% 1,70+ 5% PN-85/B-04500
Odpomosé na wystepowanie rys
skurczowych w warstwie o grubosci brak rys ZUAT-15/Vv.03
do 8 mm

6. | Klasyfikacja ogniowa w zakresie ; PN-93/B-02862
niepalnosci WYIOH Ry

3.1.3. Masy tynkarskie. Wiasciwosci techniczne akrylowych mas tynkarskich IZOLBET ATS

BARANEK i IZOLBET ATS KORNIK podano w tablicy 7, a silikatowych mas tynkarskich |ZOLBET
STS BARANEK i IZOLBET STS KORNIK - w tablicy 8.
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Tablica7
Wymagania
Lp. Wiasciwosci IZOLBET ATS Metody badari
BARANEK KORNIK
1 2 3 4 5
1. |Wygiad e o | = PNia7/BAD08
2. | Straty prazenia, %:
- w temp. 450 °C 236+23 236123 ZUAT-15MV.03
- w temp. 900 °C 525453 52,3152
3. | Zawarto$¢ suchej substancii, % 842+472 BaB+42 ZUAT-15/V .03
4. | Konsystencia, cm 11 +1 10+ 1 PN-85/B-04500
5. | Gestos¢, glem’ 1,90 + 5% 1,85 + 5% PN-85/B-04500
6. | Odpornosé na wystepowanie rys |
skurczowych w warstwie o grubosci brak rys ZUAT-15/V.03 1,
do 8 mm ;
Tablica 8
Wymagania
Lp. Wiasciwosci IZOLBET STS Metody badan
BARANEK KORNIK
1 2 3 4 5
1. | Wyglad jednorodna, %mmw“’ﬂ katalogu PN-97/B-10106
2. | Straty prazenia, %:
-w temp. 450 °C 187+18 216+21 ZUAT-15/V.03
-w temp. 900 °C 486 +4.8 = W & T
3. | Zawartosc¢ suchej substancji, % B73+43 B49+43 ZUAT-15MV.03
4. | Konsystencja, cm 110+1 1051 PN-85/B-04500
5. | Gestosé, glem® 1,03 £ 5% 1,85+ 5% PN-85/B-04500
6. | Odpornos¢ na wystepowanie rys
skurczowych w warstwie o grubosci brak rys ZUAT-15V.03
do 8 mm

3.2. Uktady ociepleniowe IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET AKRYL S
/ PSB AKRYL S oraz IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S

Wymagane wiasciwosci techniczne ukiadéw ociepleniowych IZOLBET MINERAL S / PSB
MINERAL S i IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S oraz IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S
podano w tablicy 9
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Tablica 9
Wymagania
uktady ociepleniowe
IZOLBET /| PSE
MINERALS | AKRYLS | SILIKATS
rodzaje wypraw
Lp. Wiasciwosci IZOLBET MTS Metody badan
BARANEK i
KORNIK, IZOLBET ATS | IZOLBET STS
MINERALNY | BARANEKi | BARANEK i
TYNK SZLA- KORNIK KORNIK
CHETNY
MRS i SPK
1 2 3 4 4] 6
1. | Waodochionnosé g/m*
-po8h, < 600 < 600 < 600
-po24h = 1000 = 1000 = 1000
2. | Mrozoodpomosé probki po badaniach nie powinny wykazywad
3. | Odpornosé na starzenie Zmian ZUAT-5/.03
4. |Przyczepnost miedzywarshwo-
wa, MPa:
- warunki powietrzno-suche, =01 =01 =01
- po cyklach mrozoodpornosc 20,1 201 201
5. | Odpormost na uderzenie, J.
- warunki powietrzno-suche, 21 23 21 ZUAT-5M.03
- po badaniach starzeniowych =1 23 z1
6. | Opdr dyfuzyjny wzgledny =
warstwy wierzchnigj, m =05 =1 =05 St sl
7. | Szezelnosc warstwy wierzchnie) | brak rys | zawilgocenia spodniej strony warstwy ZUAT-5V 03
(. funkcionalnost”) wierzchniej 4
8. | Klasyfikacja ogniowa w zakresie uklady nierozprzestrzeniajgce ognia,
stopnia rozprzestrzeniania ognia | przy najwiekszej grubosci plyt styropianowych o UA GS
przez Sciany najmniejszej gestosci | najmniejszej grubosci Vi1.08/2001
wyprawy tynkarskiej, okreslonych w tablicy 4

dane:

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sklad zestawow do wykonywania ocieplen systemami IZOLBET
MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S oraz IZOLBET
SILIKAT S / PSB SILIKAT S powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentow oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace

nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,

date produkgji i termin przydatnosci do uzycia (jesli sa okreslane),

mase netto (jesli jest okreslana),
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- podstawowe warunki stosowania,
- nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB,
- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

zgodnie z p. 5.1,

- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu 2znakiem budowlanym powinien byé zgodny =z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/1998, poz. 728).

5. OCENA ZGODNOSCI
5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. B ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestawy wyrobdw, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6384/2004 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpoZarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowanie wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr
55/1998, poz. 362), producent moze wystawi¢ dla zestawéw wyrobow, objetych niniejszg aprobata,
krajowa deklaracje zgodnoéci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-6384/2004, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujaca potwierdzita, przez wydanie certyfikatu zgodnosci, zgodnosC tych
zestawow wyrobow z niniejsza Aprobatg Techniczna,

Podstawa oceny zgodnosci sa:

badania typu,

2. zakladowa kontrola produkcii,

badania kontrolne gotowych wyrobow.

Producent ma obowigzek stale prowadzi¢ kontrole produkcji obejmujacyg zaktadowa
kontrole produkcji i badania kontrolne gotowych w:.rmbéw,_ zgodnie z ustalonym w p. 54
programem badan.
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Kontrola produkcji musi zapewnic, ze zestaw wyrobéw jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6384/2004. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkciji obejmuje:

1. sprawdzanie surowcow | sktadnikéow wyrobow produkowanych przez Whnioskodawcow
Aprobaty Technicznej oraz specyfikacje pozostatych wyrobow wchodzgcych w skiad zestawu i
sprawdzanie dokumentow potwierdzajacych ich wiasciwosci techniczno-uzytkowe,

2. kontrolg i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez producentéw wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakifadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkeji | zmierzajacych do uzyskania wyrobow o wymaganych wiasciwosciach.

5.3. Badania typu

Badania typu sa badaniami potwierdzajacymi wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanymi przed wprowadzeniem zestawu wyrobow do obrotu i stosowania.
Badania typu obejmuja witasciwosci ukltadéw ociepleniowych [ZOLBET MINERAL S / PSB
MINERAL S i IZOLBET AKRYL S/ PSB AKRYL S oraz S |ZOLBET SILIKAT S /PSB SILIKAT S:
— wodochionnose,
- mrozoodpornosc,
— przyczepnosc miedzywarstwows,
— odpornosé na starzenie,
-~ odpornosé na uderzenie,
— funkcjonalnosé,
- opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej,
— klasyfikacje ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej stanowity podstawe do ustalenia wlasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobéw, moga by¢ wykorzystywane jako badania typu w ocenie
zgodnosci.

5.4. Badania kontrolne zestawow wyrobow

5.4.1. Program badan kontrolnych. Program badan kontrolnych obejmuje:
a) badania biezace,
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wyrob6éw powinna byé okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

b)

a)

b)

c)

o)

c)

d)

d)

badania okresowe.

5.4.2, Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie
preparatow gruntujgcych w zakresie:

— wygladu,

— gestosci,

mineralnych zapraw tynkarskich w zakresie:
- wygladu,

-~ gestosci,

- konsystencji,

mas tynkarskich w zakresie:

= wyglady,

- gestosci,

— konsystencji.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:

preparatow gruntujacych w zakresie:

— zawartosci suche| substancji,

- straty prazenia,

mineralnych zapraw tynkarskich w zakresie:

— zawartosci suchej substancyi,

— straty prazenia (w temp. 450 °C),

— odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
mas tynkarskich w zakresie:

-~ zawartosci suchej substancii,

— straty prazenia (w temp. 450 i 900°C),

— opdpornosci na powstawanie rys skurczowych,

uktadéw ociepleniowych IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET AKRYL S /
PSB AKRYL S oraz IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S w zakresie stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane na probkach wiasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Badania biezace powinny by¢é wykonywane dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.
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5.6. Metody badan

Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentami wymienionymi w tab. 2 + 5.

5.7. Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowany zestaw nalezy uznac za zgodny z wymaganiami
niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-6384/2004 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc
zestawdw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw systemami IZOLBET MINERAL S / PSB
MINERAL S i IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S i IZOLBET SILIKAT S / PSB SILIKAT S w
zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestawy wyrobow, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnoéci z Aprobata Techniczng
ITB AT-15-6384/2004 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé
wprowadzane do obrotu i stosowanie wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr
551998, poz. 362), producent moze wystawic dla zestawow wyrobdw, objetych niniejsza aprobata,
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-6384/2004, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujaca potwierdzita, przez wydanie certyfikatu zgodnosci, zgodnos¢ tych
zestawow wyrobdw z niniejszg Aprobatg Techniczna.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdinosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca



]
]%ILH AT-15-6384/2004 15/16

2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. nr 118, poz.1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigazkow
korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentéw materiatéw stosowanych w
ociepleniach od odpowiedzialnosci za wiasciwa jakosé tych wyrobow oraz wykonawcow robét
budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow | ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych ze
stosowaniem w budownictwie zestawow wyrobdw do wykonywania ocieplen budynkow systemami
IZOLBET MINERAL S / PSB MINERAL S i IZOLBET AKRYL S / PSB AKRYL S i IZOLBET
SILIKAT S/ PSB SILIKAT S, nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym zestawom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-6384/2004.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6384/2004 jest wazna do dnia 30 czerwca 2008 .

Waznoéé Aprobaty Technicznej ITB moze byt przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci tego
dokumentu.

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 2811-1 Farby i lakiery. Oznaczanie gestoéci Czes¢ 1: Meloda
piknometryczna

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Eyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacjia.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacia Ogniowa wyrobéw budowlanych | elementéw

budynkow. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcii na
ogien
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PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia
rozprzeslrzeniania ognia przez Sciany

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych

PN-B-10106:1997 Tynki | zaprawy budowlane. Masy Iynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-20130:1899 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyly styropianowe

(Az1:2001 (PS-E) (Zmiana Az1)

PN-B-20132 Wyroby do izolacii w budownictwie. Plyty styropianowe (EPS).
Zasady stosowania

PN-B3/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki

AT-15-3833/29 Tkanina szkfana AKE 1454

AT-15-5840/2003 Zestaw wyrobdéw do wykonywanian ocieplert Scian zewnetrznych
budynkow systemem HUFGARD TUBAG WDV

AT-15-5974/2003 Zaprawy klejace [ZOLBET KS-SDB i IZOLBET KSu-SDB do phyt
styropianowych

AT-15-6132/2003 Siatka z wickna szklanego MRS 145

ZUAT-15/vV.03 System ocieplania scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu

jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Ustalenia Aprobacyjne ITB  GS VII.09/2001 dotyczgce klasyfikacji ociepleri Scian zewnetrznych
bucynkéw w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow.
Seria; instrukcje, wylyczne, poradniki

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. NT-792/A/03 - Badania laboratoryjne systemow ociepleniowych IZOLBET - dla potrzeb aprobaty
technicznej i certyfikatu. Zakiad Nowych Technik Wykonczeniowych ITB, Warszawa

2. NT-734/A/03 - Badania laboratoryjne systemoéw ociepleniowych IZOLBET - dla potrzeb aprobaty
technicznej i certyfikatu. Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych ITB, Warszawa

3. NP-1266.1/03(TG, NP-749.1/04/[TG, NP-749.2/04//TG, NP-749.4/04//TG, - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od zewnatrz. Zaktad Badan
Ogniowych ITB, Warszawa

4. HK/B/D546/01/2004, HK/B/1736/02/2003, HK/B/0546/02/2004, HK/B/0546/03/2004 - Atesty
Higieniczne. Paristwowy Zakfad Higieny w Warszawie



