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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6385/2004

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r, poz. 679), w wyniku postepowania
akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspolnicy

Spotka Jawna
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
30 czerwca 2009 r.

Zatacznik:
Paostanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, czerwca 2004 r,

Dokument Aprobaty Technicznej ITE AT-15-6385/2004 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlang;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB s3 zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen $cian
zewngtrznych budynkow nastgpujacymi systemami, o nazwach stosowanych zamiennie:

- |IZOLBET MINERAL W lub PSB MINERAL W,

— IZOLBET SILIKAT W lub PSE SILIKAT W,

Wykonanie ocieplen polega na mocowaniu do ocieplanego podioza piyt z welny mineraine; i
wykonaniu na nich warstwy z zaprawy Klejace|, zbrojone| siatkg szklang oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej,

Ukiady warstwowe w systemach objetych aprobata roznig sie rodzajem wypraw tynkarskich
oraz rodzajem gruntow stosowanych pod wyprawy.

W ukiadzie IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W warstwe wierzchnig stanowig,
stosowane zamiennie, wyprawy z minerainych zapraw tynkarskich IZOLBET MTS BARANEK,
IZOLBET MTS KORNIK, MINERALNY TYNK SZLACHETNY MRS lub MINERALNY TYNK
SZLACHETNY SPK wraz ze stosowanymi zamiennie preparatami gruntujgcymi IZOLBET EG lub
IZOLBET PTA

W ukiadzie IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W warstwe wierzchnig stanowia, stosowane
zamiennie, wyprawy z mas tynkarskich IZOLBET STS BARANEK lub IZOLBET STS KORNIK wraz z
preparatem gruntujacym IZOLBET PTS.

Kompletatorem zestawéw wyrobdw jest firma |ZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspdinicy
Spotka Jawna z Gostynina.

W skiad zestawow wyrobdw do wykonywania ocieplen IZOLBET MINERAL W / PSB
MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W wchodza;

1) Zaprawa klejaca o nazwie handlowej IZOLBET KW-SDB - do mocowania piyt z weiny
minerainej do ocieplanego podioza, speiniajgca wymagania AT-15-5976/2003.

2) Zaprawa klejaca o nazwie handlowej [ZOLBET KWu-SDB, do mocowania piyt z welny
mineralnej do ocieplanego podioza (stosowana zamiennie z zaprawa klejacg IZOLBET KW-
SDB) oraz do wykonywania na piytach z weiny mineralnej warstwy zbrojonej siatkg szklang,
spelniajaca wymagania AT-15-5876/2003; grubos¢ warstwy zaprawy na plytach z welny
minerainej powinna wynosic 3 = 4 mm.

3) Stosowane zamiennie preparaty gruntujace IZOLBET EG lub IZOLBET PTA - do gruntowania
podioza pod wyprawy z mineralnych i akrylowych zapraw tynkarskich, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania. Preparat IZOLBET PTA moze by rozcieniczany przez dodanie
preparatu |IZOLBET EG w ilosci 10 %,
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4) Preparat gruntujgcy IZOLBET PTS - do gruntowania podioza pod wyprawy z silikatowych mas

5)

tynkarskich, dostarczany w postaci gotowej do stosowania.

Siosowane zamiennie mineraine zaprawy tynkarskie: |IZOLBET MTS BARANEK, IZOLBET
MTS KORNIK, MINERALNY TYNK SZLACHETNY MRS lub MINERALNY TYNK
SZLACHETNY SPK - do wykonywania wypraw elewacyjnych, wytwarzane w kilku odmianach
roznigcych sie uziarmnieniem wypelniacza, otrzymywane przez zarobienie wodg fabrycznie
przygotowanych suchych mieszanek.

Proporcje mieszania suchych mieszanek IZOLBET MTS z woda, grubosé warstwy wyprawy
oraz zapotrzebowanie na 1 m* wyprawy podano w tablicach 1.

Tablica 1
Lp. | Rodzaj zaprawy Proporcje Grubosé warstwy | Zapotrzebowanie
I tynkarskiej mieszania z woda, wyprawy, mm na 1 m’ wyprawy,
| wagowo kg
1 2 3 4 o
1. | IZOLBET MTS BARANEK
admiany™
- 18 100: 22 15+ 25 20+ 2,0
- 20 20+ 30 3.0+ 35
= 30 30+ 40 3.5+ 4,0
2. | IZOLBET MTS KORNIK
odmiany™
- 15 100: 22 1.5+ 25 1.8+22
i 20+ 30 20+ 28
oy | 3.0+ 40 33+ 40

* maksymalny wymiar ziaren wypeiniacza

Zaprawy mineralne MINERALNY TYNK SZLACHETNY MRS | SPK powinny speiniad
wymagania podane w AT-15- 5841/2003.

Stosowane zamiennie silikatowe masy tynkarskie |ZOLBET STS BARANEK lub IZOLBET
ATS KORNIK - do wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do
stosowania, wytwarzana w kilku odmianach réZnigeych sie uziarnieniem wypeiniacza.

Grubosé warstwy wyprawy oraz zapotrzebowanie na 1 m? wyprawy podano w tablicy 2.

Tablica 2
Lp. Rodzaj masy tynkarskiej Grubos¢ warstwy Zapotrzebowanie nal m*
wyprawy, mm wyprawy kg
1 2 3 4
1. |IZOLBET STS BARANEK
odmiany™:
o AR 15+25 22+28
- 20 2,0+30 3,0+35
o 30+40 45 =50
2. ||ZOLBET STS KORNIK
ocdmiany™
i 15+25 18+22
B 20+30 2E+30
N 3.0+40 35+40

* maksymalny wymiar ziaren wypelniacza
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Producentem zapraw klejacych IZOLBET KW-SDB i IZOLBET KWu-SDB, zapraw
tynkarskich IZOLBET MTS BARANEK i IZOLBET MTS KORNIK, mas tynkarskich IZOLBET STS
BARANEK 1 IZOLBET STS KORNIK oraz preparatow gruntujacych IZOLBET EG, IZOLBET PTA i
IZOLBET PTS jest firma IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspélnicy Spoétka Jawna z Gostynina.

Producentem zapraw tynkarskich MINERALNY TYNK SZLACHETNY MRS i MINERALNY
TYNK SZLACHETNY SPKjest niemiecka firma HUFGARD Tubag & Co. Mértel & Putz KG, 04749
Ostrau, Mittelstrasse 2.

Wiasciwosci techniczne wyrobdw wehodzacych w sklad zestawéw IZOLBET MINERAL W /
PSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W/ PSB SILIKAT W oraz wykonanych z ich zastosowaniem

ocieplen podano wp. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplent §cian zewnetrznych budynkéw systemami
IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W sg
przeznaczone do stosowania na Scianach o réznych rozwigzaniach materiafowych w budynkach
nowowznoszenych i uzytkowanych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawdéw wyrobéw objetych aprobata
powinny byc stosowane:

1) zamiennie piyty z weiny mineralnej PAROC FAS 4 lub PAROC FAL1 speiniajace
wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3663/2002 oraz FASROCK lub FASTOC L
speniajace wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2583/99,

2) zamiennie siatki z widkna szklanego o symbolu AKE 145A spelniajgca wymagania podane w
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3833/99 lub o symbolu MRS 145 speiniajaca wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8132/2003,

3) tgczniki mechaniczne, okreslone w projekcje ocieplenia,

4) materialy do wykanczania miejsc szczegéinych elewacii, takie jak: listwy, tasmy, siatki
naroznikowe oraz materialy uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w
projekcie technicznym ocieplenia.

W ociepleniach IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB
SILIKAT W z zastosowaniem piyt z welny mineralnej o nieuporzadkowanym ukladzie widkien, ptyty
powinny by¢ mocowane do podioZzy za pomoca zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych.
Natomiast w ociepleniach IZOLBET MINERAL W/ PSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB
SILIKAT W z zastosowaniem plyt lamelowych z welny minerainej plyty moga byé mocowane do
scian bez tgcznikow mechanicznych, wylacznie za pomoca zaprawy klejacej, pod warunkiem, ze
wytrzymatosc podioza na rozrywanie jest nie mniejsza niz 0,08 MPa, oraz ze ocieplenie $ciany jest
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wykonywane na wysokosci nie przekraczajacej 20 m. W innych warunkach plyty lamelowe z welny
mineralnej powinny by¢é mocowane takze za pomocg fgcznikéw mechanicznych. Liczba i
rozmieszczenie lacznikow powinne byé ckreslone w projekcie technicznym ocieplenia.

Ccieplenia IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W | IZOLBET SILIKAT W / PSB
SILIKAT W sa sklasyfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany - zgodnie
z Ustaleniami Aprobacyjnymi ITB GS VII.0S/2001 - jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),

Wykonanie ocieplenn powinno byCc zgodne z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi Wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej.

Projekt powinien uwzgledniac:

- postanowienia niniejszej Aprobaty Techniczne),
- obowigzujgce normy i przepisy,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75/2002,

poz. 680.,

- instrukcje ITB 334/2002,
- firmowe wytyczne Whioskodawcy Aprobaty Techniczne;
oraz okreslac co najmniej:

spostb przygotowanie podioza,

~  grubosc piyt z welny minerainej,

— rodzaj, liczbe i rozmieszczenie facznikéw mechanicznych (jezeli sa wymagane),

- sposob wykonczenia migjsc szczegolnych elewacji (osciezy okiennych | drzwiowych,
balkonéw, cokotow, dylatacii).

Materialy i elementy do wykarczania miejsc szczegolnych elewacji powinny by¢ okreslone w
projektach technicznych ocieplenia, po uprzednim ich wyborze z asortymentu materiatow i elementow
uzupetniajacych, zalecanych do tego celu przez kompletatora zestawow.

Wrioskodaweca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczanie odbiorcom
skompletowanego zestawu materiatow.

Roboty budowlane przy ociepleniach powinny byC wykonywane przez wyspecjalizowane
firmy.

Wyroby wchodzace w sklad zestawéw [ZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W |
IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W otrzymaty atesty higieniczne wydane przez Panstwowy
Zaklad Higieny w Warszawie.
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3.1.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE., WYMAGANIA

IZOLBET SILIKAT W/ PSB SILIKAT W

Materiaty stosowane w systemach IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W i

3.1.1. Preparaty gruntujace. WWymagane wtasciwosci techniczne preparatow gruntujgcych
IZOLBET EG, IZOLBET PTA i IZOLBET PTS podano w tablicy 3.

Tablica 3
| ; Metody
1'.; Wiasciwosci gl st badan
5 | |ZOLBETEG IZOLBET PTA IZOLBET PTS
1 2 | ) 4 3 <]
1. | Wyglad jednorodna ciecz ciecz jednorodna z drobnaziarnistym | ocena F
barwy biatej wypelniaczem, barwy wg katalogu producenta |  wizualna |
3 1
2. | Gestant, glcm 1,51+ 10% 1,44 +10% 1,565 + 10% p';';':ffo ]
3. | Zawartos¢ suchej 1
substancil, % 83,7+ 3.2 554+28 62,5+ 3.1 ZUAT-15M 03 |
4. | Straty prazenia, %: i
-w temp. 450 °C 45+ 4.8 53 53 45+ 4.5 ZUAT-15/M .03 |
-w temp. 900 °C 70+ 70 66+ 33 60+ 60 |

3.1.2. Zaprawy tynkarskie. Wiasciwosci techniczne zapraw tynkarskich IZOLBET MTS
BARANEK i IZOLBET MTS KORNIK podano w tablicy 4.

nigpalnasc

Tablica 4
Wymagania
Lp. Wiasciwosci IZOLBET MTS Metody badar
EARANEK KORMNIK
1 2 3 4 5
1. lad jednorodna, sucha mieszanka, barwy wg
Wyglae aiog crotkicenls PN-27/B-10108
TR T |
& [ SUGERORE B | 245025 225 +0,23 ZUAT-15/V.03
-w temp. 450 °C =
3. | Konsystencja, cm 1141 9+1 PN-85/B-04500
| 4. | Gestosc, 1_:1.!1:!11{"t 1,65 £ 5% 1,70+ 5% PN-85/B-04500
5. | Odpormosé na wystepowanie rys
skurczowych w warstwie o grubosci brak rys ZUAT-15/.03
do & mm
8. | Klasyfikacja ogniowa w zakresie Wwyréb niepalny BN-G3/B-02852
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3.1.3. Masy tynkarskie. \Wiasciwosci techniczne silikatowych mas tynkarskich IZOLBET STS
BARANEK i IZOLBET STS KORNIK podano w tablicy 5.

Tablica 5
Wymagania
Lp. Wiasciwosci IZOLBET STS Metody badar
BARANEK KORNIK
1 2 3 4 5
1. | Wyglad Jednorodna, “‘”“;;ﬁ-n?:m’f o O PN-87/B-10106
2. | Straty prazenia, %!
- w temp. 450 °C 187+18 21621 ZUAT-15/M:.03
- w temp. 800 *C 486+ 4.8 Bi 51
3. | Zawartosé suchej substancji, % 873+4,3 84.0+43 ZUAT-15/V.03
4. |Konsystencja, cm 11.0+1 105+1 PN-85/B-04500
5. | Gestose, glem’ 193 + 5% 1,85+ 5% PN-85/B-04500
6. | Odpornosd na wystepowanie rys
skurczowych w warshwie o grubosci brak rys ZUAT-15/V.03
do 8 mm

3.2.Uktady ociepleniowe IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT

W/ PSB SILIKAT W

Wymagane wiasciwosci techniczne uktaddw ociepleniowych IZOLBET MINERAL W / PSB
MINERAL Wi IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W podano w tablicy 6

Tablica 6
Wymagania
uktady ociepleniowe
[ IZOLBET /| PSB
5 MINERAL W | SILIKAT W
| LFI. Wihasciwosci rodzaje wypraw Mﬂtﬂdj‘ badan
IZOLBET MTS
baranek i kornik, IZOLBET STS
MINERALNY TYNK | o o nek i komik
SZLACHETNY MRS i
SPK
1 2 3 4 5
1. | Wodochionnosc g}mz:
-poBh, < 1200 <1200
-po24h = 2400 < 1800 ZUAT-5N.04
2. | Mrozoodpornoéé prébki po badaniach nie powinny wykazywad
3. | Odpornosc na starzenie Zmian
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4. | Przyczepnosc miedzywarstwo-
wa, MPa:
a) w stanie powietrzno- z 0,080 przy plytach z welny PAROC FAL 1
suchym = 0,100 przy plytach z welny FASROK L
= 0,015 przy plytach z weiny PAROC FAS 4
20,015 przy plytach z welny FASROK ZUAT-5/V.04
; |b) po cyklach badan mrozo- = 0,040 przy plytach z welny PAROC FAL 1 :
| ©odpornosci = 0,050 przy piytach z weiny FASROK L '
| = 0,0075 przy plytach z welny PAROC FAS 4
= 0,0075 przy phytach z welny FASROK |
5. | Odpormosé na uderzenie, J: '
a) w stanie powietrzno-suchym >
b) peo cyklach badan starzenio CUATENOR
wych
6. | Opér dyfuzyjny wzgledn
wérswyfﬂﬁ;izzhnigﬁ.e:ﬁ > =03 it el
7. | Szczelnosc warstwy wierzchniej | brak rys | zawilgocenia spodniej strony warstwy ZUAT-5 04
( funkgjonalnose”) wierzchnie] el
8 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie UA GS
stcpniz_: rozprzestrzeniania ognia ukiady nierozprzestrzeniajace ognia VIL09/2001
przez sciany i

zgodnie z instrukcjami producentéw.

dane:

=

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skiad zestawéw do wykonywania ocieplert systemami IZOLBET
MINERAL W / PSB MINERAL W | IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W powinny byé

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw oraz przechowywane i transportowane

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace

nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,

date produkcji | termin przydatno$ci do uzycia (jesli sa okreslane),

mase netto (jesli jest okreslana),

podstawowe warunki stosowania,
nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB,
nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie,

zgodnie z p. 5.1,
znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien

by¢ =zgodny z

rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw



&
. ]
ELEJ[{_! AT-15-6385/2004 10/16

budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/1998, poz. T28).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnoéci

Zgodnie z art. 4, art. S ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U, nr 92/2004, poz. 881) zestawy wyrobdw [ZOLBET MINERAL W /
FSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu | stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-15-
6385 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw sluzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg byé
wprowadzane do obrotu | stosowanie wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr
55/1998, poz. 362), producent moze wystawic dla zestawu |ZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6385/2004, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujaca potwierdzila, przez wydanie certyfikatu zgodnosci, zgodnosé tego zestawu
wyrobéw z niniejsza Aprobata Techniczna.

Podstawa oceny zgodnosci sa;

badania typu,

2. zakiadowa kontrola produkcii,

badania kontrolne gotowych wyrobow.

Producent ma obowiazek stale prowadzi¢ kontrole produkcji obejmujgca zakiadowa
kontrole produkcji | badania kontrolne gotowych wyrobow, zgodnie z ustalonym w p. 54
programem badan.

Kontrola produkcji musi zapewniaé, ze zestawy wyrobdw sg zgodne z Aprobata Techniczng
ITB AT-15-8385/2004. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, Ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
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1.

sprawdzanie surowcow | skladnikow wyrobdw produkowanych przez VWnioskodawce Aprobaty
Techniczne] craz specyfikacje pozostalych wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu i
sprawdzanie dokumentdw potwierdzajacych ich wlasciwosci techniczno-uzytkowe,

kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez producentédw wedlug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji | zmierzajgcych do uzyskania wyrobow o wymaganych wiasciwosciach.

5.3. Badania typu

Badania typu sa badaniami potwierdzajgcymi wymagane wlasciwosci techniczno-uzytkowe,

wykonywanymi przed wprowadzeniem zestawu wyrobdw do obrotu i stosowania.

a)
b)

Badania typu obejmujg:

niepalnosé minerainych zapraw tynkarskich,

wiadciwosci ukiadow ociepleniowych IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W i IZOLBET
SILIKAT W / PSB SILIKAT W:

- wodochionnose,

-  mrozoodpornosc,

- przyczepnost miedzywarstwows,

- odporno$¢ na starzenie,

- odpornoié na uderzenie (w stanie powietrzno-suchym),
- opodr dyfuzyiny wzgledny warstwy wierzchnie],

- funkcjonalnosé,

- klasyfikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej stanowity podstawe do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobéw, moga by¢é wykorzystywane jako badania typu w ocenie

zgodnosci.

a)

5.4, Badania kontrolne zestawu wyrobow

5.4.1. Program badan kontrolnych. Program badan kontrolnych obejmuje:

badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:

preparatow gruntujacych w zakresie:
- wygladu,
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b}

b)

d}

d)

wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakiadowe| kontroli produkei.

L*D,

- gestosci,

mineralnych zapraw tynkarskich w zakresie:
— wygladu,

— gestosci,

— konsystencji,

mas tynkarskich w zakresie:

- wygladuy,

- gestosc,

— konsystencjl.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:

preparatéw gruntujacych w zakresie:

— zawartosci suchej substangii,

— straty prazenia,

mineralnych zapraw tynkarskich w zakresie:

— zawartosci suchej substancji,

— straty prazenia (w temp. 450 °C),

~ odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
— niepalnosai,

mas tynkarskich w zakresie:

— zawartogci suchej substanci,

— straty prazenia (w temp. 450 i 900°C),

-~ odpornosci na powstawanie rys skurczowych.

ukitadu ociepleniowego IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W w zakresie stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

Badania okresowe powinny byé wykonywane na prébkach wiasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czestotliwosc badan kontrolnych

Badania biezace powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobow. Wielkosé partii

Badania okresowe nalezy wykonywaé nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

Badania powinny byé wykonane zgodnie z dekumentami wymienionymi w tablicach
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5.7. Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobierac zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobéw nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-6385/2004 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc
zestawow wyrobdw do wykonywania ocieplert budynkéw systemami IZOLBET MINERAL W / PSB
MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W w zakresie wynikajacym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestawy wyrobow IZOLBET MINERAL W /
PSE MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonal oceny zgodnoéci, wydat krajows deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
6385/2004 | oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, kiére moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowanie wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr
55/1998, poz. 362), producent moze wystawié dla zestawu IZOLBET SILIKAT W/ PSB SILIKAT W
krajowa deklaracie zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-6385/2004, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujigca potwierdzita, przez wydanie certyfikatu zgodnoéci, zgodnosc tego zestawu

wyrobow z niniejsza Aprobatg Techniczna.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemyslowei, a w szczegdinosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwea 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. nr 119, poz.1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow
korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.
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6.3. |ITB wydajac Aprcbate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITE nie zwalnia producentow materiatow stosowanych w
ociepleniach od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakos¢ tych wyrobéw oraz wykonawcow robot
budowlanych od cdpowiedzialnosci za wlasciwe zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwiazanych ze
stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykenywania ocieplenn budynkéw systemem
IZOLBET MINERAL W / PSB MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W / PSB SILIKAT W, nalezy
zamieszczad informacje o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6385/2004.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6385/2004 jest wazna do dnia 30 czerwca 2008 r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pdZniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN ISO 2811-1

PN-83/B-02862

PN-90/B-02867

PN-85/B-04500
PN-B-10106:1997

PN-83/N-03010

AT-15-5841/2003

AT-15-3833/99
AT-15-5976/2003

AT-15-8132/2003
AT-12-2583/99

AT-15-3663/2002

ZUAT-15/V.04

Ustalenia Aprobacyjne ITB

Instrukcja ITB 334/2002

Farby i Ilakiery. Oznaczanie gestosci Czesc 1. Metoda
piknometryczna

Ochrona przeciwpoZarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowfanych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzesirzeniania ognia przez sciany

Zaprawy budowiane. Badarm'e cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Tynki i zaprawy budowlane, Masy (ynkarskie do wypraw
pocienionych

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri Scian zewnefrznych
budynkow systemem HUFGARD TUBAG WDV M

Tkanina szklana AKE 145A

Zaprawy klejgce IZOLBET KW-SDB i IZOLBET KWu-SDB do piyt z
wedny mineraingf

Siatka z witkna szklanego MRS 145

Piyty z welny minerainej FASROCK, FASROCK L, DACHROCK
Piyty z welny mineralnej PAROC FAS 4 | PAROC FAL 1 do
wykonywania ocieplen metoda Jekkaq mokrg”

System ocieplania Scian zewnelrznych z zasfosowaniem weiny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnef

GS VI1.09/2001 dotyczace klasyfikacji ocieplen Scian zewnetrznych

budynkow w zakresie stopnia rozprzesirzeniania ognia

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Seria: instrukcje, wylyczne, poradniki

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. NT-792/A/03 - Badania laboratoryjne systemodw ociepleniowych IZOLBET - dla potrzeb aprobaty

technicznej i certyfikatu. Zaktad Nowych Technik Wykoriczeniowych ITB, Warszawa
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2 NT-734/A/03 - Badania laboratoryjne systemow ociepleniowych |ZOLBET - dla potrzeb aprobaty
technicznej i certyfikatu. Zaklad Nowych Technik Wykonczeniowych ITB, Warszawa

3. NP-1286.2/03/TG, NP-749.7/04/TG, NP-749.5/04/TG - Klasyfikacja ogniowa w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy dziataniu ognia od zewnatrz. Zaktad Badan
Qgniowych ITB, Warszawa

4. NP-1266.3/03/TG, NP-T49.3/04/TG, NP-T496/04/TG - Klasyfikacja ogniowa w zakresie
niepalnosci. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa

5. HK/B/0546/01/2004, HK/B/1736/02/2003, HK/B/0546/03/2004 - Atesty Higieniczne. Panstwowy
Zaktad Higieny w Warszawie



