TISOROC’

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 03a/ 2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MW — EN 13162- T4- DS(TH)-WS-MU1-AW1-CS(10)20-TR7.5-WL(P)
Numer typu. partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacj¢ wyrobu budowlanego. wymagany
zgodnie zart. 11 ust. 4:  Data produkeji (partia podana na etykiecie)

ISOFAS d= 50200 mm
MW — EN 13162- T4- DS(TH)-WS-MU1-AW1-CS(10)20-TR7.5-WL(P)
Ap= 0,036 [W/mK]

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie w majaca
zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN- EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cicplnej w
budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Do izolacji cieplnej w budownictwic. Wyroby produkowane fabrycznie, do zastosowan objetych przepisami w zakresie
reakcji na ogien (Tablica ZA 2).
Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 5:
ISOROC POLSKA
Ul Leéna 30
13-100 Nidzica
Tel. + 48 89 625 03 00
W stosunkowych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kiérego pelnomocnictwo obejmuje
zadania okre$lone w art. 12 ust. 2 : nic dotyczy.

System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlancgo okreslone w zalaczniku V:
System oceny 1 weryfikacji stalo$ci wlasciwosci nzytkowych 1

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji nr. 1434 Odzial w Gdansku
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)
Przeprowadzilo ustalenie typu wyrobu na podstawie wstgpnych badan typu, wstepna inspekcje zakladu produkcyjnego i
Zakladowej Kontroli Produkcji oraz stalego nadzoru.
(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zalaczniku V)
i wydalo Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych 1434- CPD-0095

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala curopejska

ocena techniczna: nie dotyczy



9

10.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla 0.036 PN — EN 13162:2013-05
(W/mK) Pkt. 4.2.1
Reakcja na ogien Al PN - EN 13162:2013-05
pkt. 4.2.6
Grubosc T4 PN - EN 13162:2013-05
pkt 4.2.3
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych DS (TH)
warunkach temperatury i wilgotnosci PN-EN 13162:2013-05
wzglednej pkt. 4.3.2.2
Wytrzymalo$¢ na naprezenia Sciskajace C8(10) 20 PN- EN 13162:2013-05
przy 10 % odksztalceniu wzglednym pkt. 43.3
Nasigkliwo$¢ woda przy ws PN — EN 13162:2013-05
krétkotrwalym zanurzeniu pkt. 4.3.7.1
Nasiakliwo$¢ woda przy WL (P) PN -EN 13162:2013-05
dlugotrwalym zanurzenin pkt. 4.3.7.2
Przenikanie pary wodnej MUI PN —-EN 13162:2013-05
pkt. 4.3.8
Pochlanianic dZwicku AWI PN —EN 13162:2013-05
pkt. 4.3.11
Obdmieplnktowe NPD PN - EN 13162:2013-05
pkt. 4.3.5
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie TR7.5 PN —EN 13162:2013-05
prostopadle do powierzchni czolowych pkt. 434

NPD — wlasciwos¢ uzytkowa nie jest okreslana

Niezmienno$¢ reakcji na ogien przy dzialaniu ciepla, czynnikéw klimatycznych oraz czasu uzytkowania:

Wiasciwosci ogniowe welny mineralnej nie pogarszaja si¢ wraz z uplywem czasu. Klasyfikacja wyrobu wedlug Euroklas jest
Zwigzana z zawartoscia cz¢sci organicznych, kitore nie moga zwigkszac si¢ w czasie.

Niezmiennos¢ przewodnosci termicznej przy dzialaniu ciepla, czynnikéw klimatycznych oraz czasu uzytkowania:
Przewodnos¢ ciepla wyrobow z welny mineralnej nie zmienia si¢ z czasem, do$§wiadczenie pokazalo , ze struktury

wilokniste s3 stabilne a porowatosci nie zawieraja innych gazow niz powietrze atmosferyczne.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
w pkt 4.
W imieniu producenta podpisala

<ovveo.... Izabela Markowska — Kierownik Kontroli JakosSci ... oo ooy « anoti Jakobei

(nazwisko i stanowisko) mm
Nidzica, 01.09.2013r. S e Markowska

(miejsce i data wydania) (podpis)



