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1. Producent wyrobu budowlanego: KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 15-1,7
87-880 Brześć Kujawski

Ż. Nanła wyrobu budowlanego: Zestaw wyrob w do wykonywania ociepler ścian
zewnętrznych budynkrw systemem KLEIB W, w kt rego skład wchodzą:

2.I. zaprawa klejąca KLEIB C2 w do mocowania płyt z wehty mineralnej oraz do
wykonywania na nich warstwy zbrojonej,

2.2. preparat gruntujący KLEIB C3 przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod
wyprawę tynkarską,

2.3. pteparat gruntujący KLEIB C3S przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod
silikatową wyprawę Ęnkarską

2.4. mineralnazaprawatynkarska KLEIB C4 o fakturze,,baranka", w odmianie do 1,5 mm
oraz do 2 mmmaksymalnego uziarnienia wypełniacza,

2.5. silikatowa masa tynkarska KLEIB C6 o fakturze ,,baranka", w odmianie do I,5 mm oraz
do 2 mm maksymalnego uziarnienia wypełniacza,

2.6. fafuasilikatowa KLEIB Q2 przentaczorlado malowania mineralnej lub silikatowej
wyprawy tynkarskiej,

3. Klasyfi'kacja statysĘczna wyrobu budowlanego: PKWiU 23.10.13.0 _ zaprawa klejąca;
PKwiU 20.30.11.0 _roztwory gruntujące; PKWiU 26.64.10'00.90 _ zapraw
tynkarskieo PKWiU 24.30.11.-50.16 - farby.

4. Przeznaczenie i zalłes stosowania wyrobu budowlanego: Do wykonywania ociepler ścian

zewnętrznych budynk w systemem KLEIB W polegającym na mocowaniu do istniejących
ściano od zewnąttzrwarstwowego układuo składającego się zpłryyt z wełny mineralnej jako

materialu termoizolacyj nego.

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB nr 4T-L5-889512012 ,rZestaw
wyrob w do wykonywania ociepler ścian zewnętrznych budynktw systemem
KLEIB W" wydanaprzezlnstytut Techniki Budowlanej w warszawie.



6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Układ ocienleniao ocreDrenrow

Poz. Właściwości Wymagania

1 WodochłonnoŚc po 8 h zanurzania w wodzie,
gtm''.

Wodochłonr1oŚĆ po 24 h zanurzania w
wodzie , glm''.

1200

1 800

2 MrozoodpornoŚc Probki po badaniu nie powinny
wykazywac zmian

3 odpornoŚc na starzenie Probki po badaniu nie powinny
wykazywaĆ zmian banruy

wyprawy

4

P rzyczepnoŚc m iędzywarstwoWo, M Pa.
a. w stanie powietrzno-suchym;
- wełna mineralna FASROCK L o kodzie
MW-EN 13162-T 5 DS(TH)-CS( 1 0\Y)40-
TR10o-WS-WL(P)-MU 1

- wełna mineralna FASROCK MAX o kodzie
MW-EN 13162-T4 DS(TH)-CS(1 0)1 0-TR7,s-
WS-MU1

> 0,1 00

> 0,0075

b. po badaniach mrozoodpornoŚci;
- wełna mineralna FASROCK L o kodzie
MW-EN 13162-T 5 DS(TH)-CS( 1 0\Y)40-
TR1oo-WS-WL(P)-MU 1

- wełna mineralna FASROCK MAX o kodzie
MW-EN 13162-T4 DS(TH)-CS(1 0)1 0-TR7,5-
WS-MU1

> 0,050

> 0,004

5 odpornoŚĆ na uderzenie, J:
a. w stanie powietrzno-suchYm
b. po badanlach starzeniowYch

> 1,0
> 1,0

6 opor dyfuzy1ny Względny warstwy
wierzchniej (warstwa zbroiona + preparat
gruntujący + Wyprawa tynkarska i farba - jeŚli

wvstepuie), m

< 1,0

7 Klasyfikacja ogniowa w zakres
przestrzeniania ognia przez śc
działaniu ognla od strony elewi

e roz-
iany przy
rcji

n ierozprzest rzeniający og n ia
(NRo)

Zapravya ktejąca KLE'IB C2 w

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny W postaci fabrycznej sucha, jednorodna mieszanka, bez zbrylen i

obcych Mrącen

2 Gęs@a,g/cm3 1,56 t 10%

3 ŻaŃartoŚc poplołu W temp. 450 oC, o/o 99,2 - 99,6

4 odpornośc na powstawanie rys
sku rczowych w warstwie do grqĘości 5 mm

brak rys

5

PzyczepnoŚĆ, MPa.
a) do betonu:

w stanie powietrzno-suchYm
po 48 h zanurzenla w wodzie + 2 h
suszenia
po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni
suszenia

b) do płyt z wełny mineralnej w stanie
powietz no-suchym

> 0,25

> 0,08

> 0,25

> 0.10



Preparat gruntujący KLEIB C3

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna blała ciecz, bez zbrylen i

zanl eczys zczen m ech a n i cz n yc h

2 GęstoŚc objętoŚciowa, g/cm3 1,58 x 10 o/o

3 Zawartosc suchej substancji ,'/o 65,6 - 3,3/+6,6

4
ZawartoŚc popiołu:

w temp. a50 oC, o/o

w temp. 900 oC, o/o

82,6 - 86,6

59,1 - 63,1

Preparat gruntujący KLE'IB C3S

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

zanieczys zczen m ech a n i cznYch

2 GęstoŚc objętosciowa, g/cm3 1,32 t 10 o/o

3 ZawartoŚc suchej substancji , o/o 49,3 - 2,51+4,9

4
ZawartoŚc popiołu:

w temp. 450 oC, o/,

w temp. 900 oC, o/o

76,3 - 80,3
48,9 - 52,9

Mineralna zaprawa Ęnkarska KLEIB C4

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
sucha, jednorodna mieszanka
bezzbryIen i obcych Mrąqęrt_-

2 cęstoŚc nasypowa, g/cm' 1,41 r 10%

3 ZawartoŚc popiołu w temp . 450 "C, o/o 95,0 - 99,0

4
odpornoŚc na Występowanie rys
skurczowych

brak rys

Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6

Poz. Właściwości Wymagania

1 WygIąd

l"Onorodna niespieniona masa o baruvie

zgod nej z wzornikiem producenta , bez
zbryle n i zanieczYszczen

mechanicznych
2 GęstoŚ'c nasypowa, g/cm" 1,99 t 1A %

3 ZawarloŚc suchej substancji, % 82,9 -4,1/+8,3

4
ZawartoŚc popiołu:

w temp. a50 oC, o/o

w temp. 900 oC, o/o

94,0 - 98,0
56,5 - 58,5

5
odpornoŚc na Występowanie rys
skurczowych

orat< rys W warstwie o gruboŚci rownej
Średnicy najwięks



Farba elewacyjna. Farba silikatowa KLEIB Q2

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd
jednorodna ciecz bez grudek i

zanieczys zczen m ech a n icz n ych
2 GęstoŚc obiętoŚciowa, g/cm" 1,52 + 10 %

3
ZawartoŚc popiołu, o/o, w temp.:
- 450'C,
- 900"c

77,8 - 81,8
75,7 -79,7

4
ZawartoŚc suchej substancji w
temp. 105 'C, o/o 61 ,7 -3,1 l+6,2

7. Nanva i numer alłedytowanej jednostki cerĘfikujqcej lub laborątorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z bada typu, jeżeli taka jednostka brała udział w
zasto sow anym systemie o c eny z godno ści wyrobu budowlane go :

Instytut Techniki Budowlanej - jednostka noĘfikowana nr 1488, posiada akredytację nr AC 020.

Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji nr ITB -

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że zestaw wyrobrÓw jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w punkcie 5.

Dyrektor ds. produkcji
GłÓwny Technolog

Bogutnił Tbrłop

Brześć Kujawski ,20.07 .2012

Miejscę i datawystawienia
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Imię, nazwisko i foapi' osoby lipowaznionej


