KLEiB @

ZAPRAWA KLEJACA 2
DO MOCOWANIA PLYT
Z WELNY MINERALNEJ

NA NICH WARSTWY ZBROJONEJ
W SYSTEMIE OCIEPLEN BUDYNKOW KLEIB W

Wygodne i ekonomiczne stosowanie;
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Proporcje mieszanki
0,18+0,20 | wody na 1 kg zaprawy
4,50+5,00 | wody na opakowanie

Gesto$¢ nasypowa, kg/dm?
1,56 £ 10%
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Doskonata przyczepnos¢ i elastycznosc;

Wysoka wytrzymato$c i trwatos¢ — zawiera wiokna polipropylenowe;
Zawartos¢ popiotu, %

Paroprzepuszczalny; w temperaturze 450° C 99,2 +99,6

Petna wodoodporno$¢ i mrozoodpornosé;

Przyczepnos¢ do betonu

w stanie powietrzno - suchym > 0,25 MPa
po 24 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia > 0,08 MPa

Wyréb niepalny;

ZASTOSOWANIE . X . .
po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia > 0,25 MPa
KLEIB C2 W jest cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej oraz wykonywania
na nich warstwy zbrojonej w systemie ocieplers KLEIB W. Nadaje sie do mocowania ptyt na podtozach mineralnych. Przyczepnos¢ do plyt z weiny mineralnej
Zaprawy KLEIB C2 W mozna uzywac wewnatrz i na zewnatrz budynku. w stanie powietrzno - suchym > 0,10 MPa
WEASCIWOSCI Odporno$¢ na powstawanie rys skurczowych w warstwie
do grubosci 5 mm
KLEIB C2 W jest gotowa, sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujacych. Jest produktem
; - . . . . ) L . brak rys
bardzo wygodnym i fatwym w uzyciu dzieki swej wysokiej elastycznosci, bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza
oraz bardzo dobrym wiasciwosciom roboczym. Po wyschnieciu tworzy warstwe przepuszczalng dla pary wodnej Temperatura przygotowania zaprawy
charakteryzujaca sie réwniez duzg odpornoscia na czynniki atmosferyczne. Jest produktem niepalnym, mrozoodpornym od +5° Cdo +25°C

i wodoodpornym. Dzieki zastosowaniu widkien polipropylenowych posiada wysoka wytrzymatos¢ i trwatosc.
. Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac
PRZYGOTOWANIE PODLOZA od 45° C do +25° C

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢

przyczepnosc zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystapieniem do robdt podtoze nalezy oczyscic i zagruntowad
w przypadku, gdy jest zbyt chtonne. Do tych prac nalezy stosowac preparat gruntujacy KLEIB G1. W przypadku stosowania zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej, powierzchnia ptyt
z wetny mineralnej powinna by¢ réwna, czysta i stabilna.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do naczynia z odmierzong iloscig wody i wymieszanie, az do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynnos¢ te najlepiej
wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowywac porcje, ktére beda zuzyte
w ciggu ok. 2 godzin.

SPOSOB UZYCIA

Do przyklejania ptyt z wetny mineralnej na rownych podtozach, zaleca sie natozy¢ zaprawe na cata powierzchnie ptyt izolacji i rozprowadzic ja paca zebata. W przypadku podtoza nieréwnego,
zaprawe nalezy nakfadac na ptyte, aby utworzyta grube watki wzdtuz jej brzegdw, odlegte o ok. 3 cm od krawedzi oraz 3 do 6 lub 8 plackdw réwnomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni.
W efekcie min. 60% powierzchni ptyty musi by¢ skutecznie przyklejone do podtoza. Pionowe potaczenia ptyt powinny zachowywac uktad mijankowy. Ewentualne zastosowanie odpowiednich
tacznikdw mechanicznych, uktadanie warstwy zbrojonej siatka, mozna wykonywac nie wczesniej niz po 72 godzinach. W celu wykonania warstwy zbrojonej na powierzchnie przyklejonych
ptyt z wetny mineralnej nalezy naciaggnac cienka warstwe zaprawy KLEIB C2 W, a nastepnie po wstepnym zwiazaniu natozy¢ kolejng warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozprowadzi¢ ja paca zebatg
i zatopi¢ w niej siatke zbrojaca z widkna szklanego. Powierzchnie nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ kolejna warstwa zaprawy tak, aby siatka byta catkowicie niewidoczna. Pasy siatki nalezy faczy¢
ze soba na zakfady o szerokosci min. 10 cm. Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujagcym KLEIB C3 lub KLEIB C3S mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 72 godzinach.

Przyklejanie wetny lamelowej Fassrock LL 20x120 cm - powinno odbywac sie tylko na petna powierzchnie paca zebatg 8-10 mm a nie na placki. Wskazane jest wczesniejsze przeszpachlowanie
ptyty w celu zagruntowania. Ptyte XXL Frontrock Max mozna klei¢ technika obwodowo-punktowa po wczesniejszym zagruntowaniu klejem.

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu lecz nie ma wptywu na sposéb jego zastosowania. Powyzsze informacje nie moga zastapic fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaja
go od stosowania regut sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku watpliwosci zaleca sie przeprowadzenie wiasnych préb lub kontakt z obstuga techniczna KLEIB sp. z 0.0.

ZUZYCIE

Orientacyjne zuzycie zaprawy wynosi:

- do przyklejania plyt z wetny mineralnej: 4,5 - 6,5 kg/m’
- do wykonywania warstwy zbrojonej: 5,5 - 6,5 kg/m”.
NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, stalowa paca zebata, kielnia. Narzedzia nalezy czyscic¢ czysta wodg, bezpo$rednio po uzyciu.

OPAKOWANIA

Worki papierowe, 54 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigetych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, dréog oddechowych i skéry. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone
oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac porady lekarza. W razie potknigcia niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Wyréb zgodny z Aprobata Techniczng AT-15-8895/2013
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkgji

www.kleib.pl | e-mail: biuro@kleib.pl | Zaktad: 54 233 82 83 | Biuro Handlowe: 54 252 28 77




