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Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz nr 453/2010

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikacja preparatu:

Nazwa handlowa: KLEIB C9

Przeznaczenie: Do przyklejania ptytek ceramicznych, terakoty, mozaiki porcelanowej na $ciany, sufity i
podfogi wewnatrz pomieszczen.

Typ produktu: Klej cementowy normalnie wigzacy (C1).

Identyfikacja przedsiebiorstwa:

Nazwa i adres producenta: KLEIB Sp. zo.0.

ul. Kolejowa 15-17
87-880 Brzes$¢ Kujawski

tel. +48 54 233 82 83
fax. +48 54 233 82 83
tel. alarmowy: +48 54 233 82 83 w godzinach od 7:00 do 16:00

Adres e —mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: bogumil@kleib.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

Xi — Preparat draznigcy. Zawiera cement.

R 37/38 — Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.
R 41 — Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R 43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.

2.2 Elementy oznakowania
Xi

Produkt draznigcy.

Chroni¢ przed dzieémi.

Nie wdychac pytu.

Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

Xi — Preparat draznigcy. Zawiera cement.

Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie
ze skora. Chroni¢ przed dzieémi. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢
porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie
potknigcia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

2.3 Inne zagrozenia

e  Zgodnie z zatgcznikiem Xl Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spetnia kryteriow PBT ani
VPVB.

e  Ze wzgledu na swojg postac — pyt, produkt moze mechanicznie podraznia¢ oczy i uktad oddechowy.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Sktad: Cement portlandzki, piasek kwarcowy, srodki modyfikujace.
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Niebezpieczne substancje skladowe:

Nazwa Numer Zawartos¢ Klasyfikacja Oznaczenie
Klinkier cementu CAS: 65997 -15-1 o :
portlandzkiego WE: 266-043-4 >20 % X R36/37/38, R43

Znaczenie zwrotow R wyszczegolnionych w tabeli - patrz p. 16

4. PIERWSZA POMOC

Wskazoéwki ogolne: w przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawoéw wezwaé natychmiast lekarza lub odwiez¢
poszkodowanego do szpitala. Pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Przy kontakcie z drogami oddechowymi: poszkodowanemu zapewni¢ dostep $wiezego powietrza, jezeli wystapig zaburzenia
w oddychaniu wezwac lekarza.

Przy kontakcie ze skoéra: zdja¢ odziez, na sucho przetrze¢ zanieczyszczong skére, nastepnie przemy¢ obficie woda.

Przy kontakcie z oczami: usuna¢ szkta kontaktowe, przemy¢ duza iloscig wody, skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Po potknieciu: osobie nieprzytomnej lub pétprzytomnej nie podawac nic do picia. Jezeli osoba jest przytomna — przeptukac
usta wodg. Niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Wyréb jest niepalny.

Srodki gasnicze: pozar w otoczeniu gasié $rodkami odpowiednimi do przyczyny pozaru.

Srodki gasnicze, ktorych nie wolno uzywaé: brak specjalnych przeciwwskazan.

Specjalne zagrozenia: nie istniejg zadne specjalne zagrozenia wynikajace z wtasciwosci preparatu, produktéw spalania lub
powstajacych gazow.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA NATURALNEGO

Indywidualne srodki ostroznosci: unikaj wdychania pytdw, kontaktu ze skora i oczami.

Srodki ostroznosci w odniesieniu do $srodowiska: zabezpieczy¢ przed dostaniem sie produktu do $ciekéw, kanalizacji i wod
biezacych.

Metody oczyszczania: w sposéb mechaniczny. Zmies¢ nie wzbijajac pytow. Stwardniaty produkt traktowa¢ jako gruz
budowlany.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1. Postepowanie z preparatem.
Unika¢ rozsiewania pytéw.

7.2. Magazynowanie.
Przechowywac¢ wytacznie w opakowaniach producenta w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Chroni¢ przed
wilgocia.

7.3. Specyficzne zastosowania.
Brak.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Wartosci graniczne narazenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 29.11.2002 Dz. U. Nr 217 poz. 1833: Pyt cementu — pyt catkowity NDS 6 mg/m?®, pyt
respirabilny NDS 2 mg/m?.

8.2. Kontrola narazenia.
Zapewni¢ wlasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z preparatem, oraz $rodki ochrony indywidualne;j.

Osobiste wyposazenie ochronne:
Ochrona drég oddechowych — maska przeciwpytowa (w przypadku pracy w atmosferze z zawarto$cig pytu).
Ochrona rak — rekawice ochronne tekstylne - przy przenoszeniu zapakowanego produktu, rekawice z gumy lub innego

nieprzepuszczalnego materiatu (czas przebicia powyzej 480 min. zgodne z PN-EN 375) - podczas z pracy z produktem po
dodaniu wody. Stosowac¢ kremy ochronne do rak.

Ochrona oczu — okulary ochronne zamkniete (gogle).

Ochrona skoéry — ubranie i obuwie robocze.

Material, z ktérego wykonane sq rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu na rekawice
ochronne nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich rekawic
nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic
nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszq spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia
2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca obowiqzany jest zapewnic¢ srodki ochrony
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odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spelniajqce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i
oczyszczanie.

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentow w powietrzu oraz procedury kontroli czystoSci
powietrza w miejscu pracy - o ile sq one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi
Normami z uwzglednieniem warunkow panujqcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do
warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiarow powinny speinia¢ wymagania zawarte w rozporzqdzeniu MZ z dnia20
kwietnia 2005 r.(Dz. U. Nr 73, poz. 645).

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje ogolne.
Postac: szary proszek.
Zapach: brak.

9.2. Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska.
pH: 8-11* dla mieszaniny z woda.

Temperatura wrzenia / zakresu temperatur wrzenia: nie dotyczy.
Temperatura zaptonu: nie dotyczy.

Palnosé: nie jest palny.

Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada.

Wiasciwosci utleniajace: nie posiada.

Preznos¢ par: nie dotyczy.

Gestosé wzgledna/nasypowa: ok. 1,49 g/cm?®,

Rozpuszczalno$é w wodzie: nie rozpuszczalny.

Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/woda): nie dotyczy.

Lepkosé: nie dotyczy.

Gestosé€ par: nie dotyczy.

Szybko$¢ parowania: nie dotyczy.

9.3. Inne informacje.
* Gotowy do uzycia preparat jest gestg pastq dla ktérej nie jest mozliwe okreslenie doktadnej wartosci pH.

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnoseé.
Nie dotyczy

10.2 Stabilnosé chemiczna.

Odpowiednio przechowywane produkty na bazie cementu (sekcja 7) sg stabilne i mogg by¢ sktadowane z wiekszoscig
innych materiatébw budowlanych. Produkt zmieszany z wodg stezeje tworzac stabilng strukture, ktéra w normalnych
warunkach nie reaguje ze srodowiskiem.

10.3 Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji.
Dodanie sproszkowanego aluminium do mokrej zaprawy cementowej moze powodowac¢ wydzielanie wodoru.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac.
Unika¢ wilgoci. Pod wptywem zawilgocenia preparat ulega stwardnieniu.

10.5 Materialy niezgodne.
Sproszkowane aluminium.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu.
Nie sg znane.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych.

Produkty na bazie cementu sg wysoce higroskopijne i chtong wode z kazdego materiatu, na ktérym sie znajdujg, dlatego nalezy
natychmiast usuwac wszelkie zanieczyszczenia skory (nie dopuszcza¢ do zastygniecia produktu na skérze) w celu uniknigcia
wysuszenia lub poparzenia skory.

Drogi narazenia.

Drogi oddechowe: pyt moze podraznia¢ gardto i uktad oddechowy i powodowaé kaszel.

Droga pokarmowa: moze wystgpi¢ podraznienie ust, gardta i zotadka.

Skoéra: pyty produktu oraz produkt zmieszany z woda podrazniajg skére, moga wywota¢ reakcje alergiczna.

Oczy: pyty preparatu oraz preparat zmieszany z wodq podrazniajg oczy.

Skutki narazenia przewlektego: Czeste wdychanie pytu przez diuzszy okres czasu zwigksza ryzyko rozwoju choréb ptuc.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1. Ekotoksycznosé.
Efekty ekotoksyczne sa mozliwe tylko w przypadku rozsypania wiekszych ilosci produktu, w szczegdlnosci po kontakcie z
wodg nastgpi¢ moze wzrost wartosci pH.

12.2. Mobilnosé.
Nie jest mobilny.

12.3. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
Nie ulega biodegradaciji, wiekszos¢ sktadnikdw preparatu to zwiazki mineralne pochodzenia naturalnego.

12.4. Zdolnos¢ do biokumulacji.
Wspétczynnik bioakumulacji nie zostat oznaczony.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT.
Nie jest wymagana.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania.
Brak.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Bezpieczne obchodzenie sie z odpadami.

State odpady i stwardniaty produkt mozna traktowaé jak gruz budowlany. Wywéz do miejsc sktadowania po uzgodnieniu z
wiasciwym urzedem. Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2007 Nr 39 poz. 251 — tekst
jednolity).

Obchodzenie sie z odpadami opakowaniowymi.
Przestrzegaé przepiséw Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001 nr 63 poz.
638) wraz z pozniejszymi zmianami. Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowac jak produkt.

Kod odpadu.
Produkt: 10 13 80
Opakowanie: 15 01 01

14.INFORMACJE TRANSPORTOWE

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle rozumienia przepiséw transportowych; nie podlega klasyfikacji i
oznakowaniu w transporcie.
Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia dla transportu.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Klasyfikacja substancji i preparatéow chemicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substanc;i i
preparatéw chemicznych (Dz.U.2003 nr 171 poz. 1666) wraz z pézniejszymi zmianami.

Xi: R 36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.

R 43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

Oznakowanie opakowan substancji niebezpiecznych.

Xi — Preparat draznigcy. Zawiera cement.

S 2 — Chronic przed dzieémi.

S 22 — Nie wdychac pytu.

S 26 — Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.

S 36/37/39 — Nosic¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
S 46 — W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

Symbol ostrzegawczy

Xi — Preparat draznigcy. Zawiera cement.
INNE NAPISY: brak

OBOWIAZUJACE PRZEPISY:

Dyrektywa UE Nr 67/548/EWG,;

Dyrektywa UE Nr 1999/45/WE;

Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz. Urzedowy UE L396/1 z 30.12.2006r.)
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. Nr 11, poz.84 z pdzniejszymi zmianami
Dz. U. Nr 100, p0z.1085; Dz. U. Nr 123, p0z.1350 i Dz. U. Nr 125, poz.1367 oraz Dz. U. Nr 135, poz.1145 i Dz. U. Nr 142,
p0z.1187; Dz. U. Nr 189, poz.1852; Dz. U. Nr 96, poz.956; Dz. U. Nr 121, poz.1263; Dz. U. Nr 179, poz.1485;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) wraz ze zmiang z 14 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 2, poz.7 18 z 2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji i preparatéw
chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) wraz ze zmiang z dnia 29 pazdziernika 2004r. (Dz. U. Nr 243 poz. 2439 i 2440)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2009r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r.; Dz. U. Nr 91, poz.811, Dz. U. Nr 169. poz. 1650 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) ze zmiang z dnia 10 pazdziernika
2005r (Dz. U. Nr 212, poz. 1769)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia
czlowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. Nr 16, poz. 138)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 05 lipca 2004r. w sprawie ograniczen, zakazow
lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznej oraz zawierajacych je produktéw (Dz. U. Nr 2004, Nr
168, poz. 1762)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 683, z 2003r. Dz. U. Nr 7,
poz. 78 z 2004r. Nr 11, poz. 97)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003r. Nr 52, poz. 452,
2004r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 Dz. U. Nr 100, poz. 835).

16. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Wykaz zwrotéw R.

Xi — preparat drazniacy.

R 36/37/38 — Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
R 43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.

Niezbedne szkolenia: nie dotyczy.
Ograniczeniaw stosowaniu: brak.

Informacje zawarte w Karcie dotyczg tylko wyzej wymienionego produktu. Prezentujg one nasz obecny stan wiedzy w
zakresie magazynowania i bezpiecznego postugiwania sie wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie nie sg
specyfikacjg jakosciowa i nie mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji). Obowigzkiem
uzytkownika jest oceni¢ i wykorzystac¢ opisany produkt w sposdb bezpieczny i zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami.
Pozostawia sie uzytkownikowi wtasng odpowiedzialno$¢ za upewnienie sie czy te informacje sa odpowiednie i kompletne dla
jego specjalistycznego uzycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm
prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.



