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Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz nr 453/2010

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikacja preparatu:

Nazwa handlowa: KLEIB G3S

Przeznaczenie: przeznaczony do gruntowania i wyréwnywania chtonnosci na réznych powierzchniach,
zwieksza przyczepno$¢ materiatéw do podioza, ogranicza ich zuzycie oraz zmniejsza
pylistos¢ podtoza, moze by¢ stosowany réwniez jako rozcienczalnik do farb i tynkow
silikatowych.

Typ produktu: $rodek gruntujacy na bazie szkta wodnego, pod farby silikatowe.

Identyfikacja przedsiebiorstwa:
Nazwa i adres producenta: KLEIB Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 15-17
87-880 Brzes$¢ Kujawski

tel. +48 54 233 82 83
fax. +48 54 233 82 83
tel. alarmowy: +48 54 233 82 83 w godzinach od 7:00 do 16:00

Adres e —mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: bogumil@kleib.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Produkt nie jest niebezpieczny, nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu, wedlug ustawy z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie
kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 wraz ze zmiang z dnia 29
pazdziernika 2004r. - Dz.U.Nr 243 poz. 2439 i 2440) oraz danych producenta, a takze zgodnie z zastosowaniem zasad
zawartych w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Sktad: Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji styrenowo-akrylowej i potasowym szkle wodnym z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Niebezpieczne substancje skladowe:

oznakowanie

oznakowanie
preparatu w
zaleznosci od

nazwa chemiczna nr indeksowy nr EC nr CAS % w produkcie | klasyfikacja substancji substancji stezenia (nie
uwzgledniajac
zwrotow s)
Krzemian potasu 215-199-1 1312-76-8 3,082 Xi, R41, R37/38 Xi, R41, R37/38 brak

K20xnSio2

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogélne: nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy
wystgpieniu symptomow lub w wypadkach watpliwych zasiegna¢ rady lekarza.

Skazenie drogami oddechowymi: wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. Zapewni¢ spokdj i ciepto. Skonsultowaé sie z
lekarzem.

Spozycie: wyptuka¢ usta wodg, wypi¢ duzg ilos¢ wody. Nie wywotywac¢ wymiotéw! Wezwa¢ lekarza, pokaza¢ opakowanie lub
etykiete.

Skazenie skory: NIEZWLOCZNIE uda¢ sie pod prysznic. Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Zabrudzone
partie skory sptuka¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym zatozeniem. W przypadku
podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Skazenie oczu: wyptuka¢ obficie duzg iloscig wody (10-15 min.). Chroni¢ niepodraznione oko, zdja¢ szkia kontaktowe.
Natychmiast wezwac lekarza okuliste.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Sam produkt nie pali sie, pozar w otoczeniu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla przyczyny pozaru.

Odpowiednie srodki gasnicze: proszek gasniczy, woda, piana. Dostosowa¢ $rodki gasnicze do materiatéw znajdujacych
sie w otoczeniu.
Nieodpowiednie srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza.

Uwagi dodatkowe: zagrozone ogniem pojemniki polewa¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem L]
wody. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do wéd powierzchniowych lub gruntowych.

Y |

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA NATURALNEGO

Srodki ostroznosci dla oséb: zastosowa¢ odpowiednia odziez ochronna, rekawice, ochrone oczu/twarzy, unikaé kontaktu z
oczami i skora.

Srodki ostroznosci wzgledem $rodowiska: nie dopuscié do przenikania do wod powierzchniowych i wod gruntowych w
postaci stezone;j.

Metody usuwania wyciekéw: w przypadku rozlania wiekszych ilosci zebra¢ za pomocg materiatu absorpcyjnego (np. piasek,
ziemia okrzemkowa, trociny) do oznakowanego pojemnika, nastepnie poddac¢ utylizacji. Pozostatosci sptuka¢ duzg iloscig wody,
wode rowniez zebraé i przekazac do utylizacji — nie wylewa¢ do kanalizacji.

Postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi zachowania sie w sytuacji wypadku.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z preparatem: Stosowac sie do przepiséw higieny i bezpieczenstwa pracy. Unika¢ kontaktu z oczami i skora,
stosowac zgodnie z zaleceniami, nie spozywac positkdw i napojow podczas stosowania preparatu. My¢ rece podczas przerw i
po zakonczeniu pracy. Zaleca sie stosowanie ogolnej wentylacji catego pomieszczenia. Szczegdétowe informacje o stosowaniu
preparatu znajdujg sie na ulotce informacyjnej.

Magazynowanie: produkt nalezy przechowywaé w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych, stojacych pionowo pojemnikach; sktadowa¢ w temperaturze pokojowej. Nie dopusci¢ do zamarzniecia
oraz nadmiernego ogrzania — moze to pogorszy¢ stabilno$¢ oraz wtasciwosci aplikacyjne produktu.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola narazenia w miejscu pracy: postgpowac zgodnie z dobrg przemystowa praktyka higieniczng i
zaleceniami bezpieczenstwa, stosowac tylko zgodnie z zaleceniami.

Ochrona uktadu oddechowego: W przypadku wtasciwego uzycia, preparat nie jest
niebezpieczny dla zdrowia — nie sg konieczne zadne specjalne zabezpieczenia.
Jezeli jednak w miejscu pracy zostang przekroczone dopuszczalne stezenia pytow,
nalezy stosowac ostone drég oddechowych w postaci maski lub pétmaski z
pochtaniaczem absorbujacym pyly, w sytuacjach awaryjnych,

nalezy stosowac¢ aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.
Ochrona oczu: szczelne okulary ochronne (gogle) lub ostona twarzy.

Ochrona rak: rekawice ochronne.

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu na rekawice
ochronne nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich rekawic
nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic
nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Stosowane Srodki ochrony indywidualnej muszq spelniaé wymagania zawarte w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia
2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca obowiqzany jest zapewnié¢ srodki ochrony
odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spelniajqce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i
oczyszczanie.

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentow w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci
powietrza w miejscu pracy - o ile sq one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi
Normami z uwzglednieniem warunkow panujqcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do
warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiarow powinny spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzqdzeniu MZ z dnia20
kwietnia 2005 r.(Dz. U. Nr 73, poz. 645).
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9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje ogéine:

Wyglad : ciecz
Zapach : charakterystyczny
pH (25 °C) : 11-12
Temperatura wrzenia / zakres(°C) : ok. 100
Temperatura topnienia : nie dotyczy
Temperatura zaptonu : niepalny
Palnos¢ : niepalny
Temperatura samozaptonu : nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe : nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace : nie dotyczy
Cisnienie pary (20 °C) : nie dotyczy
Ciezar whasciwy (g/cm®) : 1,0-11

Rozpuszczalno$é¢ w wodzie (25 °C) :  rozpuszczalny

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilnos¢: w normalnych warunkach produkt trwaty.

Unikaé kontaktu z: Temperatura stosowania 5 do25 °C. Chroni¢ przed przegrzaniem i nastonecznieniem oraz przemrozeniem.
Unikac silnych alkalia.

Niebezpieczne produkty rozkladu: przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje niebezpieczne i
niebezpieczne produkty rozktadu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt wykazuje odczyn lekko alkaliczny.

Diugotrwaty kontakt ze skorg moze powodowacé przejSciowe jej zaczerwienienie.
Moze wywota¢ podraznienie oka.

Po potknieciu moze wywota¢ podraznienie ust, gardta i zotadka.

Przy wdychaniu moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Mobilnosé: nie jest mobilny

Ekotoksycznos$¢: Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekow
lub gleby.

Zdolnos¢ do biodegradaciji: brak danych

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt: Musi podlega¢ specjalnej obrébce zgodnej z urzedowymi przepisami — przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy
odpadoéw niebezpiecznych. Materiat mozna usuwac¢ na drodze kontrolowanego spalania zgodnie z lokalnym, krajowym prawem,
w specjalnych przeznaczonych do tego celu, instalacjach. Nie dopuszczaé do przedostania sie produktu do systemu
kanalizacyjnego lub innych $ciekéw wodnych i otwartych zbiornikéw.

Usuwanie opakowan: Usuwanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Opakowania z tworzyw sztucznych po catkowitym
oproznieniu i wyschnieciu mozna przekaza¢ do odzysku, po doktadnym oczyszczeniu — moze by¢ uzyte ponownie. Zalecany
Srodek czyszczacy to woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czyszczacych.

Kod odpadow produktu: 08 01 — odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakieréw 08 01
18 - odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

Kod odpadow opakowan: 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 04 — opakowania z metalu;

14.INFORMACJE TRANSPORTOWE

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle rozumienia przepiséw transportowych; nie podlega klasyfikacji i
oznakowaniu w transporcie.

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia dla transportu.

Temperatura transportowania powyzej +5°C.
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Etykieta zawiera znaki i symbole wg Rozporzadzen Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U.Nr 173, poz. 1679) wraz ze zmiang z dnia 9
listopada 2004r (Dz.U.Nr 260, poz. 2595)

KLEIB G3S Preparat gruntujacy silikatowy pod farby silikatowe

ZWROTY S:

S2 - Chroni¢ przed dzie¢mi

S26- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza.
S28- Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody

S29- Nie wylewa¢ do kanalizacji.

INNE NAPISY: brak

OBOWIAZUJACE PRZEPISY:
Dyrektywa UE Nr 67/548/EWG;
Dyrektywa UE Nr 1999/45/WE;

Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczehn w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urzedowy UE L396/1 z 30.12.2006r.)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych Dz.U.Nr 11, poz.84 z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.Nr. 100, poz.1085; Dz.U.Nr. 123, poz.1350 i Dz.U.Nr. 125, poz.1367 oraz Dz.U.Nr. 135, poz.1145 i Dz.U.Nr. 142,
p0z.1187; Dz.U.Nr. 189, p0z.1852; Dz.U.Nr. 96, poz.956; Dz.U.Nr. 121, p0z.1263; Dz.U.Nr. 179, poz.1485;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz.U.Nr 140, poz. 1171) wraz ze zmiang z 14 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 2, poz.7 i 8 z 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.Nr 201, poz. 1674)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych (Dz.U.Nr 171, poz. 1666) wraz ze zmiang z dnia 29 pazdziernika 2004r. (Dz.U.Nr 243 poz. 2439 i 2440)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz.U.z dnia 1 kwietnia 2009r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r.; Dz.U.Nr 91, poz.811, Dz.U. Nr 169. poz. 1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.Nr 217, poz. 1833) ze zmiang z dnia 10 pazdziernika
2005r (Dz.U.Nr 212, poz. 1769)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia
cztowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 05 lipca 2004r. w sprawie ograniczen, zakazéw
lub warunkoéw produkciji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznej oraz zawierajgcych je produktéw (Dz.U.Nr 2004, Nr
168, poz. 1762)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (D.U.Nr 63, poz. 683, z 2003r. Dz.U.Nr 7, poz.
78 z 2004r. Nr 11, poz. 97)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229, z 2003r. Nr 52, poz. 452,
2004r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 Dz.U. Nr 100, poz. 835).

16. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Tre$¢ zwrotédw R i symboli wymienionych w punkcie 3 niniejszej Karty:
R37/38 — Dziata draznigco drogi oddechowe i skére

R43 - Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg

Inne symbole:

Xi — substancja draznigca
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Informacje zawarte w Karcie dotyczg tylko wyzej wymienionego produktu. Prezentujg one nasz obecny stan wiedzy w
zakresie magazynowania i bezpiecznego postugiwania sie wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie nie sg
specyfikacjg jakosciowg i nie mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji). Obowigzkiem
uzytkownika jest oceni¢ i wykorzystac opisany produkt w sposob bezpieczny i zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami.
Pozostawia sie uzytkownikowi wtasng odpowiedzialno$¢ za upewnienie sie czy te informacje sg odpowiednie i kompletne dla
jego specjalistycznego uzycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm
prawnych, administracyjnych i przepisow odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.



