EMULBIT EKO STYRKLEJ

Anionowa emulsja bitumiczno-lateksowa typu AL

OPIS PRODUKTU | WEASCIWOSCI

Emulbit EKO Stryklej jest uniwersalng, wodnag,
bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczno - lateksowg
stuzgcg do wykonywania trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych. Stuzy réwniez do klejenia piyt
izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru,
styropapy, lub twardej wetny mineralnej. Wysoka
zawartos¢ suchej masy wynoszaca pow. 60% gwarantuje
powstanie mocnej powtoki ochronnej, odpornej na wilgoé
i substancje agresywne zawarte w ziemi.
Najwazniejsze wtasciwosci :

» gotowy do uzycia, wystarczy tylko wymieszac

(ma postac pasty)

» do stosowania na suche i wilgotne poditoza

» wodorozcienczalny, nie zawiera zadnych

>

rozpuszczalnikow

posiada doskonatg przyczepno$¢ do poditozy

mineralnych, $cian murowanych, styropianu,

styroduru, styropapy, weiny mineralnej, ptyt

gipsowo-kartonowych, blachy, papy

bezpieczny dla $rodowiska i w kontakcie ze

styropianem lub wetng

» po zwigzaniu odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i substancji agresywnych
zawartych w ziemi

> powioka jest szczelna i plastyczna co pozwala
niwelowa¢ pekniecia podtoza

» posiada wtasciwosci tiksotropowe

A4

ZASTOSOWANIE

Emulbit EKO Styrklej jako wysokojakosciowa wodna
emulsja bitumiczno - lateksowa doskonale nadaje sie:

» do przyklejania ptyt izolacyjnych ze spienionego
polistyrenu, styroduru, styropapy, lub twardej
weftny mineralnej do podtozy chtonnych, betonu,
scian murowanych, drewna, zagruntowanych
powtok, istniejgcych hydroizolaciji

» do wykonywania skutecznych, systemowych
zabezpieczeh przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych dachow, stropodachow,
wylewek betonowych, piwnic, tazni, tarasow, taw
i fundamentéw, powierzchni o nieregularnych
ksztattach

» do wykonywania izolacji podposadzkowych

» do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkéw

» do konserwacji i renowacji asfaltowych pokry¢
dachowych

» do wykonywania bezspoinowych i bezpapowych
powlok dachowych zbrojonych siatkami i
widkninami technicznymi

» jako masa szpachlowa do niwelacji peknie¢

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod powtoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne
musi by¢ wyréwnane (bez spekan, ubytkéw, wystajgcych
fragmentéw), oczyszczone z wszelkich zanieczyszczenh
mogacych pogorszy¢ wigzanie ( ttuszcze, oleje, smary,
mleczko cementowe). Wszelkie krawedzie nalezy
sfazowa¢, wkleste naroza  wyokragli¢ zaprawg
cementowag, na stykach powierzchni pionowych i
poziomych zastosowaé fasete. Wszelkie uszkodzenia
podtoza, spoiny, raki, szczeliny wypetni¢. Powierzchnie o
nieregularnych  ksztattach, licznych ubytkach Ilub
wypuktosciach nalezy pokry¢ przed gruntowaniem
tynkiem cementowym.

APLIKACJA

Przed przystgpieniem do prac emulsje nalezy doktadnie
wymiesza¢. Powierzchnie chionne, mineralne mozna
gruntowa¢  Emulbitem EKO  Podktadowym lub
Nawierzchniowym rozcienczonym z woda w stosunku od
1:1 (1 czes¢ emulbitu na 1 czes¢ wody) do 1:6. Mase
mozna nakfada¢ na powierzchnie recznie za pomocg
pacy, pedzla, watka lub szczotki. Przy ukfadaniu kilku
warstw, kazdg smarowac po wyschnieciu poprzednie;.

Producent :Gryfbud sp. z 0.0.
ul. Sztutowska 18A, 80-711 Gdansk

www.emulbit.pl

EES 1/2



Klejenie ptyt styropianowych

Standardowo na montazowe strony ptyt naktada¢ 6-8
plackow wielkosci dioni. Przy klejeniu ptyt do dachu
powierzchnia oraz zuzycie kleju uzaleznione sg od jego
strefy. W strefie srodkowej wystarczy pokry¢ 50% ptyty,
brzegowej i naroznej nawet do 90% , przy czym w strefie
naroznej zaleca sie dodatkowo styropian zamocowaé
mechanicznie.  Powyzej poziomu terenu  piyty
termoizolacyjne réwniez mocuje sie dodatkowo za
pomocg dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. Po
natozeniu kleju na ptyty i odczekaniu od kilku do
kilkunastu minut, klejone powierzchnie mocno docisngc.
Czas wigzania uzalezniony jest od warunkéw
pogodowych, rodzaju podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza, a takze grubo$ci naktadanej warstwy. Petng
wytrzymatos$¢ uzyskuje sie po uptywie 3 do 7 dni

UWARUNKOWANIA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podioza od +5 °C do +30 °C i
przy przewidywanym braku opadéw do czasu zwigzania.
Czas wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza (dla wilgotnosci wzglednej na
poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20 °C powioka o
grubosci 1Tmm schnie maksymalnie 6 godzin). Wzrost
temperatury i spadek wilgotnosci powietrza wptywa na
skrécenie czasu wigzania. Spadek temperatury i wzrost
wilgotnosci moze wydtuzyé czas wigzania kilkakrotnie.
Nie =zaleca sie prowadzenia prac przy wilgotnosci
powyzej 80%. W okresie wigzania izolacja musi byc¢
chroniona przed przemarznieciem, kontaktem z wodg
oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Aby unikngé uszkodzenia izolowanej powierzchni np.
podczas zasypywania wykopu, lub osuwania gruntu
nalezy poczeka¢ do catkowitego zaschniecia izolacji i
zastosowac odpowiednie ptyty drenujgce lub inne ostony.

UWAGI

Podana karta techniczna podaje zakres stosowania
produktu. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami
BHP wynikajgcymi z kart charakterystyki i oznaczen na
opakowaniach.
Wraz z ukazaniem sie tej karty tracg waznos¢ karty
wczesniejsze.

DANE TECHNICZNE

Baza

asfalt, lateks, woda, dodatki
uszlachetniajgce

Zuzycie na 1 warstwe
(bez rozcienczania)

powloki - ok. 1,0 — 1,2 kg/m?
na mm grubosci nakladane;j
masy, klejenie - ok. 1,0 kg/m?
(punktowo) do 1,4 kg/m* w
zaleznosci od rodzaju i
nieréwnosci podioza

Temperatura
stosowania

Od +5 °C do +30 °C

Czas schniecia (1Tmm
warstwy mokrej)

Maks. 6 godzin (temperatura
powietrza 20°C wilgotnos¢
wzgledna powietrza 65%),
Zaleznie od grubosci warstw,
warunkéw otoczenia i podioza
czas tworzenia powtoki moze
wydtuzy¢ sie kilkakrotnie,
petna wytrzymatosé po 3-7
dniach

llo$¢ warstw

1-4 w zaleznosci od
zastosowania

Metoda nakfadania

Paca, pedzel, szczotka
dekarska, natrysk

Gestosé

Ok.1,1 kg/dm3

Przechowywanie

Powyzej 5°C

Okres trwatosci

12 miesiecy od daty produkgiji

Opakowania

Pojemniki plastikowe 10 kg i
20 kg, beczki 200 kg

Liczba warstw
sktadowania

2 warstwy (bez przekfadek)

Atest Higieniczny

PZH HK/B/1309/02/2008

Zgodnos¢ z norma
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