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  Karta techniczna     

 
Folia Paroizolacyjna  

Parotec  Izopar 
 

Folia przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w ścianach i stropach. 

Wykonana z najwyższej jakości polietylenu niskiej gęstości . 

 

Materiał   LDPE 

Grubość PN-EN 13984, PN-EN 13985 0,20mm (±10%) 

Wodoszczelność PN-EN 13984, PN-EN 13985 Wodoszczelność przy 2 kPa 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej PN-EN 13984, PN-EN 13985 µ = 837213 (±10%) 

Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku 
podłużnym 

PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 60N 

Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku 
poprzecznym 

PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 65N 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku 
podłużnym 

PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 100 N/50mm 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku 
poprzecznym 

PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 85N/50mm 

Wydłużenie w kierunku podłużnym PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 220% 

Wydłużenie w kierunku poprzecznym PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 240% 

Odporność na uderzenie PN-EN 13984, PN-EN 13985 ≥ 200mm (metoda A) 

Prostoliniowość PN-EN 13984, PN-EN 13985 Odchyłka ≤75mm/10m 

Wady widoczne  Brak 

Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym 
starzeniu 

PN-EN 13984, PN-EN 13985 Zmiana nie większa niż 
±50% 
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