Deklaracja Zgodnosci
WE (EC)
Nr4/2013

PAROTEC Sp. z o.0.
ul. Cisowa 9
60-185 Skorzewo
1. Nazwa i typ wyrobu:
PAROTEC izopar
Folia paroizolacyjna
2. Opis i zastosowanie wyrobu :
Folia budowlana wykonana z LDPE(polietylen niskiej gestosci)
Przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w Scianach i stropach ,
warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podtogi,wylewki itp.
Folia moze by¢ stosowana we wszystkich obiektach budownictwa ogdinego.

3. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13984:2006 i PN-EN 13985:2006/A1:2007
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej

4. Deklarowane wtasciwosci wyrobu:

System oceny zgodnosci 3
Grubos¢ [mm] 0,20 £+ 10%
Wodoszczelnos¢ Wodoszczelnos$¢ przy 2 kPa
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego M = 837213 = 10%
WytrzymatosS¢ na rozdzieranie
- w kierunku podtuznym [N] >60
- w kierunku poprzecznym [N] 265
Wytrzymatos¢ na rozcigganie[N/50mm]

w kierunku podtuznym >100 wartos¢ srednia

w kierunku poprzecznym > 85 wartos¢ srednia
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu[%]

w kierunku podtuznym >220

w kierunku poprzecznym >240
Odpornos¢ na uderzenie [mm] >200 ( Metoda A)
Opdr dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu  zmiana nie wieksza niz = 50%
Prostoliniowos¢ Odchytka < 75mm/10m
wady widoczne Brak wad widocznych

5. Nazwa i adres laboratorium notyfikowanego

Instytut Techniki Budowlanej — Zespot Laboratoriow Badawczych; ul. Foltrowa 1

Warszawa; Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanych.
Pracownia Badan Jakosciowych; Al. W.Korfantego 193,Katowice; Europejska
Jednostka Notyfikowana nr 1486

Deklaruje z peilng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany o nazwie PAROTEC /izopar jest

zgodny ze specyfikacjq jak w punkcie 3 i posiada deklarowane wlasciwosci okreslone w
punkcie 4.

Skorzewo Tomasz Staszewski
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