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Karta techniczna

Folia Dachowa Parotec 110
(@3
13
EN-13859-1

Folia dachowa paroprzepuszczalna wykonana z polietylenu zbrojonego siatkg przeznaczona do stosowania w
dachach skosnych , niedeskowanych.

Dane techniczne

Dtugosc EN 1848-2 50m (-0,0/+0,5%)

Szeroko$¢ EN 1848-2 1,5m ((-0,0075/+0,0225m)

Prostoliniowos$¢ EN 1848-2 potwierdzona

Masa jednostkowa EN 1849-2 110g/m? (£ 10%)

Wodoszczelno$é EN 13111 w2

Reakcja na ogien EN 13501-1 Klasa F

Paroprzepuszczalnos¢ EN 1931 Sd= 3,5m (+ 2/-1m)

Elastyczno$¢ przy niskiej EN 495-5 potwierdzona

temperaturze at -20°C

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w EN 12311-1 > 235 N/50mm (-30/+50)

kierunku podtuznym

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w EN 12311-1, EN 13859-1 > 220 N/50mm (-50/+60)

kierunku poprzecznym

Wydtuzenie w kierunku podtuznym |EN 12311-1, EN 13859-1 40% (-30/+50%)

Wydtuzenie w kierunku EN 12311-1, EN 13859-1 35% (-25/+50%)

poprzecznym

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w EN 12311-1, EN 13859-1/B 175N (-35/+70)

kierunku podtuznym

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w EN 12311-1, EN 13859-1/B 150N (-30/+50)

kierunku poprzecznym

Wodoszczelnos$¢ po sztucznym EN 13111, W2

starzeniu

Zmiana wytrzymatosci na EN 13859-1 < 30%

rozciaganie po stucznym starzeniu

Zmiana wydtuzenia po stucznym | EN 13859-1 < 30%

starzeniu
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