Deklaracja Zgodnosci
WE (EC)
Nr 6/2013

PAROTEC Sp. z o.0.
ul.Cisowa 9
60-185 Skdrzewo
1. Nazwa i typ wyrobu:
PAROTEC 110
folia dachowa paroprzepuszczalna
2. Opis i zastosowanie wyrobu :
Folia paroprzepuszczalna wykonana jest z polietylenu zbrojonego siatka.
Folia PAROTEC 110 przeznaczona jest do stosowania jako warstwa
zabezpieczajgca w skosnych dachach wentylowanych , niedeskowanych
pod nieciggte pokrycia dachowe.
3.Specyfikacja techniczna:
PN —EN 13859-1.Elastyczne wyroby wodochronne.
Definicje i wiasciwosci wyrobow podkiadowych.
Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.
4.Deklarowane wilasciwosci wyrobu:

Dtugos¢ [m] 50 (- 0,0%,+0,5%)
Szeroko$¢ m] 1,5 (£ 0,5%)
Gramatura [g/m?] 110 (£10)

Reakcja na ogien klasa F

Odpornos¢ na przesigkanie

- przed i po sztucznym starzeniu klasa W 2/ W2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym

- przed i po sztucznym starzeniu [N/50mm)] 230 (£10)/ 160 (£10)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym

- przed i po sztucznym starzeniu [N/50mm)] 200(£10) / 140 (£10)
WytrzymatosS¢ na rozdzieranie

- w kierunku podtuznym[N] 180 (-15)

- w kierunku poprzecznym [N] 160 (-15)

Wydtuzenie w kierunku podtuznym

- przed i po sztucznym starzeniu [%] 25 (-10+20%)/ 18 (-10+20%)
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym

- przed i po sztucznym starzeniu [%] 20 (-5+20%) / 15 (-5+20%)
Gietko$¢ w niskiej temperaturze [°C] -20

Paroprzepuszczalno$¢ Sd [m] 2,0 (+/-0,4)

Deklaruje , ze wyrob budowlany o nazwie PAROTEC 110 odpowiada wymaganiom dotyczacym
oznakowania CE oraz zostal przebadany w notyfikowanym laboratorium nr 1390

Produky jest zgodny ze specyfikacja PN-EN 13859 —1 oraz posiada deklarowane witasciwosci
okreslone w punkcie 4.

Skorzewo 28.02.2013 . Tomasz Staszewski
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