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Kompletny kominek wentylacyjny z profilowanym przejściem dachowym, 
montowany bezpośrednio na blachodachówce i trapezie. Wersja z wentylatorem 
mechanicznym, która przeznaczona jest do wymuszonego wywiewu powietrza 
z budynków mieszkalnych lub pomieszczeń użyteczności publicznej.

Rysunek techniczny: Zestaw zawiera:

 ● rodzaj pokrycia: blachodachówka i trapez

 ● rodzaj kominka: z wentylatorem mechanicznym

 ● regulowany kąt: 5˚- 45˚ 

 ● wymiary: DN110 / H500 mm

 ● opakowanie: 1 szt. / kpl.

 ● wielkość opakowań: karton 46 x 20 x 52 cm 

 ● ilość na palecie handlowej o wysokości 1,8 m: 29 szt.

 ● waga netto: 3,10 kg

 ● waga brutto: 4,05 kg

 ● materiał: PP – polipropylen barwiony w masie, 

stabilizowany na promieniowanie UV

Szczegóły na stronie internetowej www.wirplast.pl

Dane techniczne:

 ● kominek wentylacyjny z wentylatorem

 ● przejście dachowe

 ● kołnierz uszczelniający

 ● rura podłączeniowa

 ● silikon dekarski 40ml

 ● 12 szt. wkrętów w kolorze kominka  

(wkręty farmerskie)

 ● 16 szt. wkrętów ocynkowanych

UNIWERSAL DN 110
Kominek wentylacyjny
nr katalogowy: K44

System wentylacyjny WiroVent®

Dostępne kolory:

Możliwość lakierowania produktów w dowolnej kolorystyce RAL.

m
ie

dz
ia

ny
 8

00
3

ce
gl

as
ty

 8
00

4

cz
er

w
on

y 
30

09

br
ąz

ow
y 

80
17

zi
el

on
y 

60
20

sz
ar

y 
70

46

gr
afi

to
w

y 
70

24

cz
ar

ny
 9

00
5


