f FLORIAN C€

CENTRUM S.A.

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 09/1/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: FLORIAN CENTRUM S.A.
ul. Metalowa 11 A , 99-300 Kutno

2. Nazwa wyrobu: Blacha ptaska w arkuszach

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Blachy profilowane do zastosowan w budownictwie do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych oraz
wewnetrznych okfadzin $cian i sufitdw w obiektach Zlokalizowanych na terenach o agresywnosci $rodowiska
wg PN-EN SO -12944-2:2001:
- blachy stalowe z powtokg cynkowa o masie 275 g/m® lub powiokg aluminiowo cynkowg o masie 150 g/m?
i powtokami poliestrowymi o grubosci 25 um i 35 um lub poliuretan Granite HDX 55 um oraz blachy z
powtokg aluminiowo cynkowa o masie 185 g/m? bez powtok organicznych do zastosowan w srodowiskach
o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3.
- blachy stalowe z powtokg cynkowg o masie 225 g/m® i powtokami poliestrowymi o gruboscei
25 um i 35 um do zastosowan w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 dla elewaciji.
Zastosowanie blach powinno byé zgodne z projektami technicznymi, opracowaniami z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno - budowlanych oraz zalecen montazowych producenta blach.

4.Specyfikacja techniczna: Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy metalowe do pokryé
dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- rodzaj powfok organicznej: poliester: potysk 25 um (SP25), mat 35 um (SP35), poliuretan Granite
HDX 55 um (PURS5).

- materiaf. stal w gatunku: DX51D, S220GD, S250GD, S280GD.

- grubos¢ blachy: blacha stalowa 0,5 do 2,0 mm.

- wytrzymatosé na sily skupione: wyréb przeznaczony do uzytkowania przy rozpietosci podpor mniejszej
lub réwnej 400 mm (bez koniecznosci wykonywania badan).

- wodoszczelnosé: wyroby nie majace perforacii (jako uszkodzen) sg wodoszczelne.

- paroprzepuszczalnosc¢ i przepuszczalnos$é pary i powietrza: wyroby nie majgce perforacii (jako
uszkodzen) sg nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.

- zmiana wymiaréw: nalezy stosowaé nastepujace wspdiczynniki rozszerzalnosci cieplej: stal - 12 x 10° K™

- tolerancje wymiarowe: zgodne z PN-EN 508-1:2010.

- reakcja na ogien: Wyroby z powtokami nieorganicznymi sg uznawane za spetniajgce wymagania bez
koniecznosci wykonywania badan klasy A1 reakgji na ogien. Wyroby z powtoka poliestrowg o maksymalnej
nominalnej grubosci wynoszace 25 um i PCS 1MJ/im? (wigcznie) lub mase < 70 g/m? sg uznawane za
spetniajace wymagania klasy reakcji na ogien A1 bez wykonywania dalszych badan. Wyroby z powiokg
Granite Standard, Granite HD, Granite Deep Mat, Granite HDX spetniajg wymagania klasy reakcji na ogien
A1 ( Reaction to fire classification report nr. RA07-0494. RA08-0033, RA10-0067, RA08-0034 CSTB nr
0679).

- odpornos¢ na dziafanie ognia zewnetrznego: klasa Broor1).

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrdb budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia
wymienionymi w pkt. 4.
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