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Nie zaleca sie przewozenia wyrobow wystajgcych poza skrzynie tadunkowa.

Do roztadunku zaleca sie stosowanie zawiesi pasowych lub wozkow widtowych z odpowiednim rozstawem widet,
aby uniknat uszkodzen mechanicznych opakowania i wyrobu.

W przypadku roztadunku recznego nalezy unikac¢ wyginania oraz przesuwania arkuszy po sobie lub podtozu (Rys.
1). Dlugie arkusze winny byé zorientowane pionowo | podirzymywane co okoto 3 m (Rys. 2). W przypadku
blachodachowki arkusze nalezy chwyta¢ w miejscu przettoczenia, gdzie jest najwigksza sztywnosc blachy.
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Rys. 1 Rys. 2

Zaleca sie skladowanie paczek jednowarstwowo. Odlegtosc paczek i kregow od podioza powinna wynosié minimum
20cm.

Blachy i wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania
blachy nalezy chroni¢ przed szybkimi zmianami wilgotnosci powietrza i temperatury, ktére mogg powodowac
kondensacjg pary wodne] pomiedzy przylegajacymi do siebie warstwami blachy, co moze byC przyczyng
powstawania biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzen powtok powlekanych.

Blachy ocynkowane przeznaczone do diuzszego sktadowania nalezy pokryé warstwa oleju konserwujgcego.

W przypadku koniecznosci krotkotrwatego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (na czas robdt montazowych),
zapewni¢ pochylenie wzdiuz arkusza w celu odprowadzenia wody. Ostoni€ blache przed opadami atmosferycznymi
zapewniajac cyrkulacje powietrza.

W przypadku zamokniecia kregéw nalezy je bezwarunkowo rozpakowac i wysuszy¢ przed magazynowaniem,
natomiast w przypadku zamokniecia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie przektadkami.

W przypadku odbioréw samochodowych przewoznik powinien zabezpieczyé materiat przed zamoknieciem
i uszkodzeniem.

Poddanie wyrobéw z folia ochronng dziataniu promieniowania stonecznego oraz wilgoci moze byé
powodem uszkodzen powloki lakierniczej. Nie zaleca sie przechowywania blach z folig ochronng na okres
diuzszy niz niezbedny do wykonania prac montazowych, tj. powyzej 2 tygodni liczac od dnia zakupu.

PRZED MONTAZEM BLACH FOLIE OCHRONNA NALEZY BEZWZGLEDNIE USUNAC!

W razie koniecznosci diuzszego sktadowania blach nalezy bezwzglednie usunac folie ochronng z kazdego arkusza,
oddzieli¢ arkusze od siebie przektadkami, zapewnié pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosowac
elementarng ostone zapewniajaca przewiewnosé. Nie dopuszczad do zawilgocenia.

Po zakoriczeniu prac montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie oczyscicé , aby nie pozostaly zadne
zanieczyszczenia mogace spowodowac uszkodzenie powtoki lakieru, na przykiad opitki metalowe, itp.

Blachy z powtokami organicznymi zaleca sig przetwarzac przed uptywem 30 dni od daty zakupu.

Przetwarzanie blach z powlokami organicznymi nie moze by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych. Zalecana
temperatura to powyzej 15 °C.

Wystapienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzen mechanicznych SPOWODUJE
ODDALENIE EWENTUALNYCH REKLAMACJI.

CIECIE

Niedopuszczalne jest uzywanie do cigcia narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagly wzrost temperatury), np.
szlifierek katowych. Ciecie tymi narzedziami powoduje uszkodzenie powtoki organicznej i cynkowej, w nastepstwie
czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi narzedziami do ciecia blach sa nozyce w tym np. nozyce
wibracyjne.

WARUNKIEM UDZIELENIA GWARANCJI JEST ZAMONTOWANIE BLACHY ZGODNIE Z INSTRUKCJA.



